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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１１７３：２００１《螺栓螺母用装配工具　手动和机动螺刀头的传动端和连接部件

的尺寸及扭矩试验》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１１７３：２００１。

本标准与ＩＳＯ１１７３：２００１的技术内容相同，但作了如下编辑性修改：

———删除了ＩＳＯ１１７３：２００１的前言部分；

———将“本国际标准”改为“本标准”；

———用小数点符号“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３２２９—２０００《螺栓螺母用装配工具　机动螺刀头的六角传动端》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３２２９—２０００相比，主要变化如下：

———为了与国际标准名称的统一，将标准名称改为《螺栓螺母用装配工具　手动和机动螺刀头的传

动端和连接部件的尺寸及扭矩试验》；

———删除了“ＩＳＯ前言”；

———删除了规范性引用文件一章；

———增加了资料性附录Ａ；

———删除了原标准第４章“分离力”的内容；

———增加了本标准的第３章和第４章；

———对原标准第５章的内容做了部分修改，并增加了５．１和５．２的内容；

———对原标准的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ结构型式的部分尺寸做了调整，并增加了结构Ｇ型和Ｈ型。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国凿岩机械与气动工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７３）归口。

本标准起草单位：天水凿岩机械气动工具研究所。

本标准主要起草人：马文瑾、朱洵慧、孙必武。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３２２９—１９８２、ＧＢ／Ｔ３２２９—１９８８、ＧＢ／Ｔ３２２９—２０００。
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螺栓螺母用装配工具

手动和机动螺刀头的传动端和

连接部件的尺寸及扭矩试验

１　范围

本标准规定了手动和机动螺刀头及其套筒传动端以及机动螺刀传动导杆的配合尺寸及扭矩试验。

本标准确定了螺刀头及其套筒的可互换性。

本标准仅规定了专用传动端的特殊结构。设计细节由本标准的使用者确定，例如夹持装置。

２　尺寸

２．１　尺寸见图１～图１０和表１～表８。

２．２　未给出的细节尺寸应进行适当地选择。

图１　犃型外六角结构

　　ａ 制造厂选择的夹持长度。

图２　犅型内六角结构

表１　犃型外六角结构尺寸 单位为毫米

结构型式 基本尺寸 狊１
犱１

ｈ９

犱３

ｈ１２
犲１

犾１

ｍｉｎ

犾３

　０
－０．２

犾５

＋０．４
　０

狉

ｍｉｎ

Ａ

３ ３　０－０．０４ ３．６ ３ ３．４－０．０１－０．０６ １９．５ １１．９ ７．４ １

５．５ ５．５　０－０．０５ ６．７ ５．７ ６．２＋０．０１－０．０４ ２４ １６ １０．９ １．２５

表２　犅型内六角结构尺寸 单位为毫米

结构型式 基本尺寸 狊２
犱２

Ｄ１０

犲２

ｍｉｎ

犾２

±０．１

犾４

＋０．２
　０

犾６

　０
－０．４

Ｂ

３ ３＋０．０６＋０．０２ ３．６ ３．４１ １６．５ １１．９ ７．２

５．５ ５．５＋０．０８＋０．０３ ６．７ ６．２５ ２１ １６ １０．７
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