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前  言
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再造烟叶 热水可溶物含量的
测定 索氏提取法

1 范围

本标准规定了再造烟叶热水可溶物含量的测定方法。
本标准适用于再造烟叶热水可溶物含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

YC/T31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热水可溶物含量 theratioofhotwatersolubles
热水可溶性提取物绝干质量占再造烟叶绝干质量的比值。
注:以百分比(%)表示。

3.2
绝干质量 oven-dryweight
在100℃±1℃条件下,试样烘干至恒重时的质量。

4 原理

以不低于80℃的热水为介质,用索氏提取器反复提取再造烟叶试样中的可溶性物质。通过称量提

取前后烘干至恒重的试样质量,计算试样热水可溶物含量。

5 仪器及材料

5.1 索氏提取器,提取管的体积为100mL~150mL,溶剂杯容量200mL。
索氏提取器由下述各部分组成,示意图见图1:
———冷凝管;
———提取管;
———光学传感器;
———溶剂杯;
———加热元件。

1

YC/T571—2018




