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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。

GB18209《机械电气安全 指示、标志和操作》拟分成部分出版,已经发布以下部分:
———第1部分:关于视觉、听觉和触觉信号的要求;
———第2部分:标志要求;
———第3部分:操动器的位置和操作的要求。
本部分为GB18209的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB18209.3—2002《机械安全 指示、标志和操作 第3部分:操动器的位置和操作的

要求》,与GB18209.3—2002相比主要技术变化如下:
———标准名称改为《机械电气安全 指标、标志和操作 第3部分:操动器的位置和操作的要求》;
———技术内容有增补,表述用词有改动。
本部分使用翻译法等同采用IEC61310-3:2007《机械安全 指示、标志和操作 第3部分:操动器

的位置和操作的要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB/T4025—2010 人-机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则

(IEC60073:2002,IDT)

GB/T4205—2010 人-机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则(IEC60447:2004,IDT)

GB/T14777—1993 几何定向及运动方向(neqISO1503:1997)

GB/T19671—2005 机械安全 双手操纵装置 功能状况及设计原则(ISO13851:2002,MOD)

GB18209.1—2010 机械电气安全 指示、标志和操作 第1部分:关于视觉、听觉和触觉信号的

要求(IEC61310-1:2007,IDT)

GB18209.2—2010 机械电气安全 指示、标志和操作 第2部分:标志要求(IEC61310-2:2007,

IDT)
本部分做了下列编辑性修改:
———标准名称改为《机械电气安全 指标、标志和操作 第3部分:操动器的位置和操作的要求》;
———删除国际标准前言。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业机械电气系统标准化技术委员会(SAC/TC231)归口。
本部分主要起草单位:华测检测技术股份有限公司、北京机床研究所、北京凯恩帝数控技术有限公

司、四川长征机床集团有限公司、沈阳机床(集团)有限责任公司。
本部分主要起草人:黄祖广、郭勇、黄麟、赵钦志、杨洪丽、金朝晖、李军。
本部分于2002年10月首次发布,本次为第一次修订。
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机械电气安全 指示、标志和操作
第3部分:操动器的位置和操作的要求

1 范围

本部分规定了在人机接口用手或人体的其他部分操纵的操动器的有关安全要求。
本部分规定一般要求如下:
———操动器运动的一般方位;
———一个操动器相对其他操动器的布置;
———作用与其最终效应之间的相关性。
本部分以IEC60477为基础,但也适用于非电工技术工艺,如机械和流体动力系统。
本部分适用于单个操动器和构成组件部分的操动器组。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15706.2—2007 机 械 安 全  基 本 概 念 与 设 计 通 则  第 2 部 分:技 术 原 则 与 规 范

(ISO12100-2:2003,IDT)

ISO1503:1977 几何定向及运动方向(Geometricalorientationanddirectionsofmovements)

ISO9355-2:1999 显示器和操动器设计的人类工效学要求 第2部分:显示器(Ergonomicre-
quirementsforthedesignofdisplaysandcontrolactuators—Part2:Displays)

ISO13851:2002 机械安全 双手操纵装置 功能状况及设计原则(Safetyofmachinery—Two-
handcontroldevices—Functionalaspectsanddesignprinciples)

IEC60073:2002 人-机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则

IEC60447:2004 人-机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

IEC61310-1 机械安全 指示、标志和操作 第1部分:关于视觉、听觉和触觉信号的要求

IEC61310-2 机械安全 指示、标志和操作 第2部分:标志要求

3 术语和定义

IEC61310-1和IEC61310-2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
动作 action
人身体的一部分(例如:指、手、脚)为操纵操动器所需的运动。

3.2
最终效应 finaleffect
操作者动作的预期结果。
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