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台式气相色谱 质谱联用仪校准规范

1 范围

本规范适用于离子阱和四极杆型台式气相色谱 质谱联用仪 (以下简称台式

GC-MS)的校准,其他类型台式GC-MS的校准可参照此规范进行。

2 引用文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB/T15481—2000 《检测和校准实验室能力的通用要求》

GB/T6041—2002 《质谱分析方法通则》

JJG (教委)003—1996 《有机质谱仪检定规程》

JJG700—1999 《气相色谱仪检定规程》

OIML/TC16/SC2/R83Gaschromatograph/massspectrometersystemforanalysisof
organicpollutantsinwater

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 分辨力 (resolution)
分辨两个相邻质谱峰的能力,对于台式GC-MS以某离子峰峰高50%处的峰宽度

(简称半峰宽)表示,记为W1/2,单位u。

3.2 基线噪声 (baselinenoise)
基线峰底与峰谷之间的宽度,单位计数。

3.3 信噪比 (signal-to-noiseratio)
待测样品信号强度与基线噪声的比值,记为S/N。

3.4 质量色谱图 (masschromatogram)
质谱仪在一定质量范围内自动重复扫描所获得的质谱数据,可以不同形式再现,其

中以一个或多个离子强度随时间变化的谱图,称为质量色谱图。

3.5 质量准确性 (massaccuracy)
仪器测量值对理论值的偏差。

3.6 u (atomicmassunit)
原子质量单位。

4 概述

气相色谱 质谱联用仪是将气相色谱仪与质谱仪通过一定接口耦合到一起的分析仪

器。样品通过气相色谱分离后的各个组分依次进入质谱检测器,组分在离子源被电离,
1
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