
ICS55.020
A80

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T4122.4—2010
代替 GB/T4122.4—2002,GB/T13039—1991,GB/T13040—1991

包装术语
第4部分:材料与容器

Packagingterms—
Part4:Materialsandcontainers

2010-09-26发布 2011-03-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 通用术语 1…………………………………………………………………………………………………

3 木质包装材料及容器 1……………………………………………………………………………………

4 纸包装材料及容器 3………………………………………………………………………………………

5 塑料包装材料及容器 4……………………………………………………………………………………

6 金属包装材料及容器 6……………………………………………………………………………………

7 玻璃包装容器 7……………………………………………………………………………………………

8 复合包装材料及容器 7……………………………………………………………………………………

中文索引 9………………………………………………………………………………………………………

英文索引 11……………………………………………………………………………………………………

Ⅰ

GB/T4122.4—2010



前  言

  GB/T4122《包装术语》分为七个部分:
———第1部分:基础;
———第2部分:机械;
———第3部分:防护;
———第4部分:材料与容器;
———第5部分:检验与试验;
———第6部分:印刷;
———第7部分:包装与环境。
本部分为GB/T4122的第4部分。
本部分代替GB/T4122.4—2002《包装术语 木容器》、GB/T13039—1991《包装术语 菱镁砼容

器》、GB/T13040—1991《包装术语 金属容器》。
本部分与GB/T4122.4—2002、GB/T13039—1991、GB/T13040—1991相比主要变化如下:
———扩大了标准范围;
———按包装材质分类,将结构做了调整;
———删除了“设计与检验用术语”、“工艺术语”、“构件术语”和“辅助件术语”等;
———补充了“纸包装材料及容器”、“塑料包装材料及容器”、“玻璃包装容器”和“复合包装材料及容

器”章节。
本部分由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC49)提出并归口。
本部分起草单位:中国包装联合会、无锡市前程木业包装有限公司、深圳市美盈森环保包装技术有

限公司、中机生产力促进中心、中国包装科研测试中心、国家包装产品质量监督检验中心(广州)。
本部分主要起草人:王利、蔡少龄、徐平、黄雪、陈利科、牛淑梅、卢明。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T7285—1993、GB/T4122.4—2002;
———GB/T13039—1991;
———GB/T13040—1991。
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包装术语
第4部分:材料与容器

1 范围

GB/T4122的本部分规定了包装用材料及容器的术语及定义。
本部分适用于包装及与包装相关的领域。

2 通用术语

2.1
包装材料 packagingmaterial
用于制造包装容器和构成产品包装的材料总称。

2.2
包装容器 packagingcontainer
为储存、运输或销售而使用的盛装物品的容器总称。

3 木质包装材料及容器

3.1 木质包装材料

3.1.1
板材 board
宽度尺寸大于厚度尺寸四倍的木质材料。

3.1.2
方材 squaretimber
截面为正方形或近似于正方形的木质材料。

3.1.3
胶合板 plywood
由奇数层木质薄片或单板经粘合、热压而成,且相邻板片的木纹方向互相垂直的木质板材。

3.1.4
竹胶合板 plybamboo
用竹篾经过数层黏合模压成型的板材。

3.1.5
单板层积材 laminatedveneerlumber,LVL
多层整幅(或经拼接)单板按顺纹为主组坯胶合而成的板材。

3.1.6
纤维板 fibreboard
以纤维材料经添加一定的添加剂,经成型工艺制成的板材。

3.1.7
定向刨花板 orientedstrandboard
刨花铺装成型时,将拌胶刨花板按其纤维方向纵行排列,从而压制成的刨花板。
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