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前  言
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限公司。
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叶英、贾文光。
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遮阳篷和野营帐篷用织物

1 范围

本标准规定了遮阳篷和野营帐篷用织物的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于各类遮阳篷织物和野营帐篷用织物,包括机织物、针织物、非织造布和涂层织物。其

他篷盖类织物可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
GB/T4744 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T5455 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8430—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度:氙弧

GB/T8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T18426—2001 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验

GB/T18830 纺织品 防紫外线性能的评定

FZ/T01010 涂层织物 涂层剥离强力的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
野营帐篷 campingtents
以野营、睡眠或长期居住为主要目的,能适应频繁或非频繁拆装,适用于各种气候环境的帐篷。

4 产品分类

根据产品特性和使用环境可分为以下三类:
Ⅰ类:主要用于晴天、频繁短期使用的遮阳篷和野营帐篷用织物;
Ⅱ类:可用于阴天或下雨天气,但不适用于极地或高山气候条件下使用的遮阳篷和野营帐篷用织物;
Ⅲ类:可用于所有气候条件下,如登山、探险、雪地气候条件,或长期居住使用遮阳篷和野营帐篷用织物。
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