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医用电子体温计校准规范

1 范围

本规范适用于由内部电池供电,间歇测量人体或动物腋下、口腔、直肠等不同部位

体温,以数字形式显示所测温度值并具有最高温度保持功能的接触式非预测型医用电子

体温计 (以下简称体温计)的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJG111—2003 《玻璃体温计检定规程》

JJF1007—2007 《温度计量名词术语及定义》

JJF1071—2000 《国家计量校准规范编写规则》

JJF1171—2007 《温度巡回检测仪校准规范》

GB/T21416—2008 《医用电子体温计》

OIMLR115Clinicalelectricalthermometerswithmaximumdevice(带最大值显示

装置的医用电子体温计)

EN12470-3:2000Clinicalthermometers-Part3:Performanceofcompactelectrical
thermometers(non-predictiveandpredictive)with maximum
device(医用体温计 第3部分:带最大值显示装置的紧凑型电

子体温计 (非预测型和预测型)的性能)

ITS—90 1990年国际温标

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 温度探针 (temperatureprobe)
体温计的组成部分之一,为体温计的测温部位,由温度传感器、套子、封胶、连接

导线、连接插头等组成。

3.2 显示单元 (indicatingunit)
体温计的组成部分之一,用以处理温度传感器的输出信号,并显示被测温度值。

3.3 紧凑型电子体温计 (compactelectricalthermometers)
温度探针和显示单元永久紧密连成一体的电子体温计。

3.4 分离型电子体温计 (separateelectricalthermometers)
温度探针和显示单元分离,通过导线连接的电子体温计。

4 概述

体温计主要由温度探针、专用芯片和数字显示单元组成,采用电池供电,用于测量
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