
书书书

犐犆犛６５．０６０．１０
犜６１

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜６５７３—２００８
代替 ＧＢ／Ｔ６５７３—１９８６

拖拉机柴油机散热器型号编制方法

犆狅狅犾犻狀犵狑犪狋犲狉狉犪犱犻犪狋狅狉犳狅狉狋狉犪犮狋狅狉犱犻犲狊犲犾犲狀犵犻狀犲狊—

犕犲狋犺狅犱狅犳犻犱犲狀狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀狊狔犿犫狅犾狊

２００８０２０３发布 ２００８０７０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ６５７３—１９８６《拖拉机柴油机散热器型号编制方法》的修订。修订时仅对原标准

作了编辑性修改，主要内容没有变化。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ６５７３—１９８６。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家拖拉机质量监督检验中心、常州东风农机集团有限公司。

本标准主要起草人：任越光、过婉华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６５７３—１９８６。
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拖拉机柴油机散热器型号编制方法

１　范围

本标准规定了拖拉机和农用固定式、移动式柴油机冷却水用管片式水散热器的型号编制方法。

本标准适用于拖拉机和农用固定式、移动式柴油机冷却水用管片式水散热器。

２　编制方法

２．１　拖拉机柴油机散热器型号用字母和阿拉伯数字表示。

２．２　拖拉机柴油机散热器型号由产品名称、主要结构尺寸和出水管位置组成。其排列顺序如下：

２．２．１　拖拉机柴油机散热器：用字母ＴＷ表示。

２．２．２　宽度尺寸：指散热器外型宽度尺寸，用阿拉伯数字表示。

２．２．３　芯子高度类别：相同宽度尺寸的散热器有两个高度尺寸，分别用字母Ａ和Ｂ表示。

２．２．４　片距：散热片距离尺寸，用阿拉伯数字表示。

２．２．５　出水管位置：出水管位置分左、右两种，分别用字母Ｌ和Ｒ表示。

３　型号示例

示例：ＴＷ５１０Ａ３．５Ｒ

拖拉机散热器外型宽度尺寸５１０ｍｍ；Ａ类芯子高度，即芯宽４８０ｍｍ、芯高４８０ｍｍ；片距３．５ｍｍ；

出水管位置在右侧。
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