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前  言
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不透性石墨设备水压试验方法

1 范围

本标准规定了不透性石墨设备水压试验方法。
本标准适用于采用酚醛树脂浸渍、呋喃树脂浸渍、聚四氟乙烯浸渍等制成的不透性石墨设备的水压

试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150 钢制压力容器

GB/T13465.1 不透性石墨材料力学性能试验方法 总则

TSGR0001 非金属压力容器安全技术监察规程

TSGR0004 固定式压力容器安全技术监察规程

3 试验要求

3.1 选用能满足所测压力范围的电动或手动试压泵。

3.2 水压试验前,不透性石墨设备各连接部位的紧固螺栓,应当装配齐全,紧固妥当。

3.3 水压试验必须使用两个量程相同的并经检定合格的压力表,所用压力表精度应不低于1.6级,压
力表表盘量程宜为试验压力的2倍,并且不应低于1.5倍和不高于3倍的试验压力。压力表的表盘直

径不得小于100mm。压力表应安装在设备顶部的安全、显著位置,便于试验人员观察。

3.4 耐水压试验场地应有可靠的安全防护设施,并且经过试验单位技术负责人和安全管理部门检查

认可。

3.5 水压试验时不透性石墨设备顶部应设排气孔,充水时应将不透性石墨设备内的空气排净,不透性

石墨设备外表面应当保持干燥。

3.6 采用洁净的水作为试验用液体,水温不得低于5℃。

3.7 在试验过程中,当不透性石墨设备壁温与水温接近时,才能缓慢升压。

3.8 保压期间不得采用连续加压来维持试验压力不变,耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或者向受力

元件施加外力。

3.9 水压试验过程中,不得进行与试验无关的工作,无关人员不得在试验现场停留。

3.10 不透性石墨设备进行水压试验时,不透性石墨设备属于非金属压力容器时,监检人员应到现场进

行监督检验。

4 试样

4.1 不透性石墨设备的试样必须符合TSGR0001的要求。

4.2 水压试验是每一台不透性石墨设备出厂前的必检项目,每一台不透性石墨设备即是试样,不需要
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