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引  言

  本规范是以国家标准 GB/T6968—2011 《膜式燃 气 表》、国 际 法 制 计 量 组 织

(OIML)的国际建议R137-1&2:2012 《气体流量计》 (GasMeters)为技术依据,结

合我国膜式燃气表的行业现状,对JJG577—2005版本附录A “型式评价试验大纲”进

行修订的。主要的技术指标与国家标准、国际建议等效。
本规范与JJG577—2005版本附录 A “型式评价试验大纲”相比,主要技术变化

如下:
———取消了计量等级,采用准确度等级的表示方式;
———修改了计数器技术要求;
———修改了燃气表的流量范围参数;
———修改了试验环境要求;
———取消了扭矩对性能影响要求;
———取消了标准偏差试验;
———以机电转换代替转换误差;
———修改了示值误差试验时最少通气量要求;
———增加了防逆功能试验;
———增加了温度适应性试验;
———增加了控制阀密封性试验;
———增加了过载流量试验。

JJG577—2005附录A的历次版本发布情况为:
———JJG577—1994 《膜式煤气表》附录2 “煤气表的全性能试验项目、设备和方

法”;
———JJF1086—2002 《膜式煤气表定型鉴定大纲》。
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膜式燃气表型式评价大纲

1 范围

本规范适用于膜式燃气表 (以下简称为燃气表)的型式评价。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG577 膜式燃气表

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1004 流量计量名词术语及定义

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿

热试验

GB/T6968—2011 膜式燃气表

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

OIMLR137-1&2:2012 气体流量计 (GasMeters)

OIMLD11:2004 电子测量仪器通用要求 (Generalrequirementsforelectronic
measuringinstrument)

EN1359:1998+A1:2006 膜式燃气表 (DiaphragmGasMeters)
上述文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用本规范,然而,鼓励

根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 最大流量qmax maximumflow-rateqmax
燃气表符合计量性能要求的上限流量。

3.2 最小流量qmin minimumflow-rateqmin
燃气表符合计量性能要求的下限流量。

3.3 分界流量qt transitionalflow-rateqt
介于最大流量和最小流量之间、把燃气表流量范围分为 “高区”和 “低区”的流

量。燃气表在高区和低区各有相应的最大允许误差。qt为0.1qmax。
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