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前　　言

　　本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：国家人造板质量监督检验中心、四川升达林产有限公司、粤海装饰材料（中

山）有限公司。

本标准主要起草人：吕斌、曲岩春、向中华、刘应福、张克忠、梁家勇。

本标准首次发布。
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饰 面 木 质 墙 板

１　范围

本标准规定了饰面木质墙板的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运

输和贮存等。

本标准适用于以刨花板、中密度纤维板等为基材，以浸渍胶膜纸或预油漆纸等为饰面材料的室内用

木质墙板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３／ＩＳＯ２８５９１：１９９９　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检

索的逐批检验抽样计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８９３．７—１９８５　家具表面漆膜耐冷热温差测定法

ＧＢ／Ｔ４８９７．３—２００３　刨花板　第３部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ１１７１８—１９９９　中密度纤维板

ＧＢ／Ｔ１５１０２—２００６　浸渍胶膜纸饰面人造板

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００　人造板及其表面装饰术语

ＧＢ１８５８０—２００１　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ／Ｔ１９３６７．１—２００３　人造板　板的厚度、宽度及长度的测定

ＧＢ／Ｔ１９３６７．２—２００３　人造板　板的垂直度和边缘直度的测定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

饰面木质墙板　狊狌狉犳犪犮犲犱犲犮狅狉犪狋犲犱狑狅狅犱犫犪狊犲犱狑犪犾犾犫狅犪狉犱

以刨花板、中密度纤维板等为基材经浸渍胶膜纸或预油漆纸等贴面加工而成的室内用墙体装饰

板材。

３．２

浸渍胶膜纸饰面墙板　狊狌狉犳犪犮犲犱犲犮狅狉犪狋犲犱狑犪犾犾犫狅犪狉犱狑犻狋犺狆犪狆犲狉犻犿狆狉犲犵狀犪狋犲犱狋犺犲狉犿狅狊犲狋狋犻狀犵狉犲狊犻狀狊

以刨花板、中密度纤维板等为基材经浸渍胶膜纸贴面加工而成的墙体装饰板材。

３．３

预油漆纸饰面墙板　狊狌狉犳犪犮犲犱犲犮狅狉犪狋犲犱狑犪犾犾犫狅犪狉犱狑犻狋犺犳犻狀犻狊犺犳狅犻犾狊

以刨花板、中密度纤维板等为基材经预油漆纸贴面加工而成的墙体装饰板材。

３．４

预油漆纸饰面刨花板墙板　狊狌狉犳犪犮犲犱犲犮狅狉犪狋犲犱狆犪狉狋犻犮犾犲犫狅犪狉犱狑犻狋犺犳犻狀犻狊犺犳狅犻犾狊

以刨花板为基材经预油漆纸贴面加工而成的墙体装饰板材。
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