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数字电视场强测试仪
技术要求和测量方法

1 范围

本标准规定了数字电视场强测试仪(以下简称场强仪)的主要技术要求和测试方法。
本标准适用于地面及有线传输测试场强仪的设计、生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GY/T170—2001 有线数字电视广播信道编码与调制规范

3 要求

3.1 外观与结构

产品表面不应有明显的凹陷、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落

和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。产品的零部件应紧固无松动,面板上按钮、开关、插
座和连接器等应牢固、端正、操作灵活。

3.2 性能及功能要求

3.2.1 基本功能要求

场强仪应具有频道功率测量、频道锁定、比特误码率(BER)测量等基本功能。其他功能如星座图测

试和分析、载噪比(C/N)测量等作为可选功能,由产品标准规定。

3.2.2 频率范围

最小测试频率范围:5MHz~870MHz。

3.2.3 测量带宽

测量应支持8MHz带宽,可选择支持6MHz、7MHz带宽。应与所支持频道表及数字电视制式对

应,由产品标准规定。

3.2.4 支持频道表

支持频道表由产品标准规定。

3.2.5 支持数字电视制式

应支持有线电视和(或)地面电视标准制式,与支持频道表对应。
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