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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验测试中心、青岛喜盈门集团有限公司、山东滨

州亚光毛巾有限公司、福建龙岩喜鹊纺织有限公司、江苏康乃馨织造有限公司、马鞍山海狮织造有限公

司、孚日集团股份有限公司、浙江双灯家纺有限公司。

本标准主要起草人：庞倩、纪玉君、王延平、顾丽娜、臧岩兵、施懋祥、门雅静、徐郢、李辉。
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毛　　　　巾

１　范围

本标准规定了毛巾类产品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则和标志包装。

本标准适用于以纺织纤维为原料的各类机织毛巾产品，其他毛巾产品可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１８３３：

１９７７）

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８８：

１９７６）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８，ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２１　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８，ＩＳＯ１０５Ｃ１０：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

ＧＢ／Ｔ４８４１．３　染料染色标准深度色卡　２／１、１／３、１／６、１／１２、１／２５

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ７０６９　纺织品　色牢度试验　耐次氯酸盐漂白色牢度（ＧＢ／Ｔ７０６９—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

Ｎ０１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９９９４　纺织材料公定回潮率

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ２２７９８　毛巾产品脱毛率测试方法

ＧＢ／Ｔ２２７９９　毛巾产品吸水性测试方法

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

毛巾　狋狅狑犲犾

以纺织纤维为原料，表面起毛圈或毛圈经割绒的织物，用于日常生活中洗擦、保暖、装饰等用途（如

方巾、面巾、浴巾、毛巾被等）。

３．２

割绒毛巾　狋犲狉狉狔狋狅狑犲犾狊

表面毛圈经割绒处理的毛巾。
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