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引  言

本规范以JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—2014 《计量

器具型式评价大纲编写导则》为基础性规范进行制定。
本规范的技术指标及试验方法参考了JJG119—2005 《实验室pH (酸度)计》、

GB/T11165—2005 《实验室pH计》等技术文件。
本规范为首次发布。
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实验室pH (酸度)计型式评价大纲

1 范围

本规范适用于分类编码为46080500的实验室pH (酸度)计的型式评价。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG119—2005 实验室pH (酸度)计

GB/T11165—2005 实验室pH计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

实验室pH (酸度)计 (以下简称仪器)是一种以电位法测量水溶液pH的电化学

分析仪器,通常由pH电计单元 (二次仪表)和pH电极单元 (传感器)两部分组成。
电计单元 (以下简称为电计)由阻抗转换器、放大器、功能调节器和显示器等部分组

成;电极单元 (以下简称为电极)包括指示电极和参比电极。最常用的指示电极有玻璃

电极、氢电极、氢醌电极、锑电极等,参比电极主要有银/氯化银电极、甘汞电极等。

pH复合电极是将指示电极与参比电极组合在一起,便于使用。仪器采用比较法测量溶

液的pH:首先用指示电极、参比电极和pH标准缓冲溶液组成电池,其电动势输入电

计,对仪器进行 “校准”。然后换以被测溶液和同一对电极组成电池,电池电动势也输

入到电计中。经比较,电计显示值即为被测溶液的pH。
仪器的关键零部件包括阻抗转换器和放大器等。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

仪器应采用法定计量单位。

4.2 准确度等级

仪器根据其最小分度 (或最小显示单位值)及相应要求 (以最大允许误差)分为

0.2级、0.1级、0.02级、0.01级、0.001级。

4.3 标志

仪器应有铭牌,铭牌上应标明:制造厂名;产品名称及型号;制造年、月;出厂编

号;测量范围;计量器具的等级;CMC标志及编号。申请的样机应预留出CMC标志

及编号的位置。
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