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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１４９６８：１９９９《纸和纸板　基本尺寸办公用纸　成包纸页卷曲的测定》。

本标准与ＩＳＯ１４９６８：１９９９相比，主要差异如下：

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ 标准引用的国际标准转化为与之相应的国家标准，即

ＧＢ／Ｔ４５０—２００２纸和纸板试样的采取（ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）；

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ标准引用的国际标准转化为与之相应的国家标准，即ＧＢ／Ｔ１０７３９

纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件 （ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：１９９０）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人：刘俊杰。
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纸和纸板　基本尺寸办公用纸

成包纸页卷曲的测定

１　范围

本标准规定了一种测定书写纸、打印纸、静电复印纸及印刷品卷曲的方法。

本标准适用于原纸、经温湿处理，或经复印、打印的纸。

本标准仅适用于纵横向尺寸均不超过３００ｍｍ，且定量为６０ｇ／ｍ
２
～１５０ｇ／ｍ

２ 的纸张。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０—２００２　纸和纸板试样的采取（ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

卷曲　犮狌狉犾

相对于平整纸面的偏离，用于衡量卷曲的主要指标有三个：卷曲度、卷曲轴向、卷曲凹面。

３．２

卷曲度　犮狌狉犾犿犪犵狀犻狋狌犱犲

纸张偏离平面的量。

注１：用曲率半径的倒数表示，单位为米的倒数（ｍ－１）。

注２：卷曲试样的曲率半径是指弧线与其圆心间的距离。平整纸面的卷曲度（犚－１）是零。

注３：纸和纸板的卷曲性能随时间而变，所有的卷曲度都是暂时的。

３．３

卷曲轴向　犮狌狉犾犪狓犻狊犱犻狉犲犮狋犻狅狀

纸和纸板卷曲轴的方向，分为以下三种：

———卷曲轴垂直于纵向；

———卷曲轴平行于纵向；

———卷曲轴与纵向既不平行也不垂直。

注：以上三种情况分别参见图Ａ．１～图Ａ．３。

３．４

卷曲凹面　犮狅狀犮犪狏犲狊犻犱犲

纸和纸板卷曲偏向的面。

注：参见附录Ａ。
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