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引  言

  本规范是以JJG257—2007《浮子流量计》、JB/T9255《玻璃转子流量计》和

JB/T6844 《金属管浮子流量计》为技术依据,结合我国浮子流量计的行业现状,对

JJG257—2007版本附录A “型式评价”进行修订的,适用于对浮子流量计进行的型式

评价工作。
本规范按JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》编写。
本规范与JJG257—2007附录A “型式评价”相比,主要技术变化如下:
———增加密封性要求;
———修改和增加了电磁兼容试验要求;
———增加耐运输贮存性能试验后计量性能要求;
———修改了试验环境条件;
———修改了试验用流量标准装置的技术指标要求;
———修改了示值误差试验次数要求。
本规范的历次版本发布情况:
———JJG257—2007《浮子流量计》附录A “型式评价”。
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浮子流量计型式评价大纲

1 范围

本规范适用于分类编码为12182000的浮子流量计 (以下简称流量计)的型式评价。

2 引用文件

本规范引用了以下文件:

JJG257—2007 浮子流量计

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1004 流量计量名词术语及定义

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低

温 (idtIEC60068-2-1:2007)

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高

温 (idtIEC60068-2-2:2007)

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:
恒定湿热试验 (idtIEC60068-2-78:2001)

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交

变湿热 (12h+12h循环)(idtIEC60068-2-30:2005)

GB/T2423.6—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和

导则:碰撞 (idtIEC68-2-29:1987)

GB4208—2008 外壳防护等级 (IP代码)(idtIEC60529:2001)

GB/T4857.20—1992 包装 运输包装件 碰撞试验方法

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 (idt
IEC61000-4-2:2001)

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

(idtIEC61000-4-3:2002)

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试

验 (idtIEC61000-4-4:2004)

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

(idtIEC61000-4-5:2005)

JB/T6844 金属管浮子流量计

JB/T9255 玻璃转子流量计

JB/T9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存 基本环境条件及试验方法

上述文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文

件,仅注日期的版本适用本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本 (包括所有的

修改单)适用于本规范。
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