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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备标准化技术委员会秘书处，公安部特种警用装备质量监督检

验中心、北京安龙联合科贸有限公司、常熟华东汽车有限公司、重庆金冠科技集团有限公司。

本标准主要起草人：郝文起、孙非、王同臻、刘懋功、康中文、王梅。

本标准于２００６年１２月首次发布。
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警用防暴车通用技术条件

１　范围

本标准规定了警用防暴车的分类、代号和命名规则、一般要求、防护级别和要求、装备要求、试验条

件和规定、防护试验方法、标志、运输与贮存。

本标准适用于定型汽车或定型汽车底盘改装的警用防暴车系列。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５８９　道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ８１０８—１９９９　车用电子警报器

ＧＢ１３９５４—２００４　特种车辆标志灯具

ＧＢ１７５６５　防盗安全门通用技术条件

ＱＣ／Ｔ２５２　专用汽车定型试验规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

警用防暴车　狆狅犾犻犮犲犪狀狋犻狉犻狅狋狏犲犺犻犮犾犲狊

用于预防和处置各种群体性治安事件，打击恐怖活动，具有一定的自身防护能力和攻击能力的特种

警用车辆。

３．２

防护能力　狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犪犫犻犾犻狋狔

警用防暴车抵抗各种外来因素攻击和破坏的能力，一般分为防弹能力和防暴力破坏能力。

３．３

破障冲撞能力　犮狉犪犮犽犱狅狑狀狅犫狊狋犪犮犾犲犪犫犻犾犻狋狔

警用防暴车冲撞和排除障碍物的能力。

３．４

防护等级　狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犾犲狏犲犾

不同用途的警用防暴车，按使用功能的要求所规定的防暴、防弹、破障冲撞等能力的组合级别。

４　分类、代号及命名规则

４．１　分类

警用防暴车按使用功能的特性分类。如：警用防暴水炮车、警用防暴运兵车、警用防暴指挥车等。

４．２　代号与命名规则

４．２．１　代号

警用防暴车各车型代号由企业名称、车辆类别代号、车辆主参数代号、产品序号、结构特征代号、用

途特征代号、企业自定义代号组成。企业自定义代号第一位表示防护等级。
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