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引  言

  本规范参照GB/T6495.1—1996《光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测

量》、IEC60904-1:2006《光电器件 第一部分:光伏电流-电压特性的测量》 (Photo-
voltaicdevices—Part1:Measurementofphotovoltaiccurrent-voltagecharacteristics)的

相关规定制定。
为满 足 国 内 光 伏 行 业 光 伏 器 件 性 能 的 计 量 需 求,依 据 JJF1071—2010 和

JJF1059.1,本规范在GB/T6495.1—1996和IEC60904-1:2006基础上,增加了以下

内容:
———明确了太阳电池的光电性能校准的具体方法 (见7.2);
———增加了校准结果不确定度评定示例 (见附录C);
———明确了对校准结果内页格式的要求 (见8)。
本规范为首次发布。
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太阳电池校准规范:光电性能

1 范围

本规范适用于太阳电池的光电性能校准,主要参数包括短路电流Isc,开路电压Voc

和最大输出功率Pm。在模拟光源和自然太阳光源下,校准晶硅太阳电池、薄膜太阳电

池及其他非硅基新型太阳电池,可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T2297—1989 太阳光伏能源系统术语

GB/T6495.1—1996 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量

GB/T6495.4—1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

GB/T11011—1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定

IEC60904-1:2006 光 伏 器 件  第 一 部 分:光 伏 电 流-电 压 特 性 的 测 量

(Photovoltaicdevices—Part1:Measurementofphotovoltaiccurrent-voltagecharacteris-
tics)

IEC60904-9:2007 光伏器件 第九部分:太阳模拟器性能要求 (Photovoltaicde-
vices—Part9:Solarsimulatorperformancerequirements)

IEC60891:2009 光 伏 器 件  实 测 I-V 特 性 的 温 度 和 辐 照 度 校 正 方 法

(Photovoltaic devices—Procedures for temperature and irradiance corrections to
measuredI-Vcharacterisitics)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范:

3.1 标准测试条件 standardtestconditions(STC)

用于标准太阳电池测量的光源总辐照度为1000W/m2,并具有AM1.5G太阳光

谱辐照分布,测试温度为 (25±2)℃。

3.2 光电性能 photoelectricproperties
太阳电池的光电性能即电流-电压 (I-V)特性 (如图1),主要体现在如下关键参

数:短路电流Isc、开路电压Voc、最大输出功率Pm、最佳工作电压Vm和最佳工作电流

Im。并且可以计算出填充因子FF、光电转换效率η以及短路电流密度Jsc等。
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