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前  言

  本标准的第5章、第7章、第8章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB252—2000《轻柴油》。
本标准与GB252—2000相比主要变化如下:
———标准名称由“轻柴油”修改为“普通柴油”;
———增加了正文首页的“警告”;
———范围由“本标准规定了由石油制取的,或加有添加剂的烃类液体燃料的技术条件”及“本标准所

属产品适用于汽车、拖拉机、内燃机车、工程机械、船舶和发电机组等压燃式发动机”修改为“本
标准适用于拖拉机、内燃机车、工程机械、船舶和发电机组等压燃式发动机和GB19756中规

定的三轮汽车和低速货车所使用的由石油制取的,或加有添加剂的普通柴油”,并增加了注的

内容(2000版的1 范围,本版的1 范围);
———将第2章“引用标准”修改为“规范性引用文件”,并增加了部分引用标准;
———增加了第3章“术语和定义”;
———产品标记由“本标准所属轻柴油的标记举例:GB252—10号轻柴油”修改为“向用户销售的符

合本标准表1要求的普通柴油所使用的加油机和容器都应标明下列标志:10号普通柴油、

5号普通柴油、0号普通柴油、—10号普通柴油、—20号普通柴油、—35号普通柴油、—50号普

通柴油”(2000版的3.2,本版的7.1)
———表1中硫含量(质量分数)由原来“不大于0.2%”修改为“不大于0.2%(2013年6月30日以

前),不大于0.035%(2013年7月1日开始)”,仲裁试验方法由GB/T380修改为SH/T0689
(2000版的表1,本版的表1);

———表1中增加十六烷指数的要求。对于普通柴油着火性,要求满足十六烷值或十六烷指数即可;
———删除脚注1),其余脚注序号顺序调整为a、b、c、d;
———脚注a由“可用 GB/T11131、GB/T11140和 GB/T17040方法测定。结果有争议时,以

GB/T380为准”,修改为“测定方法也包括用GB/T380GB/T11140、GB/T17040。结果有

争议时,以SH/T0689方法为准。”(2000版中表1的脚注2,本版中表1的脚注a);
———增加脚注e(见表1);
———增加第6章“检验规则”;
———增加第8章“安全”;
———将原标准的附录A和附录B,修改为本标准的附录B和附录A;同时增加了附录B中有关安

全的内容。
本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/

SC1)归口。
本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。
本标准主要起草人:倪蓓。
本标准所替代标准的历次版本发布情况为:
———GB252—1964、GB252—1977、GB252—1981、GB252—1987、GB252—1994、GB252—2000。
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普 通 柴 油

  警告:如果不遵守适当的防范措施,本标准所属产品在生产、运输、装卸、贮运和使用等过程中可能

存在危险。本标准无意对与本产品有关的所有安全问题提出建议。用户在使用本标准之前,有责任建

立适当的安全和防范措施,并确定相关规章限制的适用性。

1 范围

本标准规定了普通柴油的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、检验规则及标志、包装、运
输和贮存、安全。

本标准适用于拖拉机、内燃机车、工程机械、船舶和发电机组等压燃式发动机和GB19756中规定

的三轮汽车和低速货车所使用的由石油制取的,或加有添加剂的普通柴油。
注:除此之外的其他特殊用途也可由供求双方协商。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本使用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB190 危险货物包装标志

GB/T258 汽油、煤油、柴油酸度测定法

GB/T260 石油产品水分测定法

GB/T261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T265 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T268 石油产品残炭测定法(康氏法)

GB/T380 石油产品硫含量测定法(燃灯法)

GB/T386 柴油着火性质测定法(十六烷值法)

GB/T508 石油产品灰分测定法

GB/T510 石油产品凝点测定法

GB/T511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)

GB/T1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T1885 石油计量表

GB/T4756 石油液体手工取样法

GB/T5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T6536 石油产品蒸馏测定法

GB/T6540 石油产品颜色测定法

GB/T11139 馏分燃料十六烷指数计算法

GB/T11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB13690 化学品分类和危险性公示 通则

GB/T17040 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法

GB/T17144 石油产品残炭测定法(微量法)

GB20581 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体
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