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前　　言

　　本标准是ＧＢ／Ｔ１４３６７有关声压法测定噪声源声功率级的系列标准之一。

本标准等同采用ＩＳＯ３７４７：２０００《声学　声压法测定噪声源声功率级　现场比较法》，并对

ＧＢ／Ｔ１６５３８—１９９６《声学　声压法测定噪声源声功率级　使用标准声源简易法》进行修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６５３８—１９９６相比，主要变化如下：

———增加了引言；

———除Ａ计权声功率级外，还增加了不计权声功率级的测量；

———增加了测量不确定度内容；

———准确度等级包括简易级和工程级；

———规定必须使用１级声级计或类似的仪器设备。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７）归口。

本标准起草单位：中国科学院声学研究所、合肥工业大学、南京常荣噪声控制工程有限公司、同济大

学、南京大学、浙江大学、北京绿创声学工程股份有限公司。

本标准主要起草人：程明昆、田静、李志远、张荣初、毛东兴、邱小军、张邦俊、翟国庆、耿晓音。

本标准所代替历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６５３８—１９９６。
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引　　言

　　本标准是 ＧＢ／Ｔ１４３６７有关声压法测定噪声源声功率级的系列标准之一，该系列标准与

ＧＢ／Ｔ１６４０４一起规定了测定机器、设备及其部件声功率级的各种方法。使用本系列标准时，须根据测

试目的和条件，选择该系列中最适合的一种方法。ＧＢ／Ｔ１９０５２及ＧＢ／Ｔ１４３６７对如何选择提供了一般

指南。ＧＢ／Ｔ１４３６７系列仅仅给出被测机器或设备运行和安装条件的一般原则。对于特定类型的机器

或设备，其运行和安装条件有特殊要求的，如果有相应的噪声测试规范，应当参考其规范进行测试。

Ⅱ
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声学　声压法测定噪声源声功率级

现场比较法

１　范围

１．１　本标准规定了声源，特别是非移动声源的声功率级现场测定方法。本标准采用比较法，所有测量

均采用倍频带。测量不确定度取决于测试环境。测量不确定度是通过与一个描述空间声场分布的指示

值的比较来估算的。准确度等级或者是工程级，或者是简易级的。

被测声源的声功率级由该声源和标准声源分别在规定的测量点处产生的声压级测量值来计算。声

功率级是用校准过的标准声源值和被测声源测量值与标准声源测量值的差值计算得到。所有的计算都

按倍频带进行，Ａ计权声功率级由倍频带值确定。

注：对于可移动的噪声源，可用ＧＢ／Ｔ１４３６７系列中的其他相关标准。

１．２　本标准能够用于所有实验室测量法要求环境之外的各种测试环境，只要该环境的背景噪声足够低

和传声器位置处的声压级主要依赖于房间表面的反射。

注：ＧＢ／Ｔ３７６７或者ＧＢ／Ｔ１６４０４可提供替代的方法。

１．３　本标准主要适用于辐射噪声是宽频带的噪声源。同时它也可用于辐射窄带或离散纯音的噪声源，

但测量不确定度可能会比本标准给出的要大。

注：对于发射稳态噪声的声源，也可用ＧＢ／Ｔ１６４０４来测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２４１—１９９８　倍频程和分数倍频程滤波器（ｅｑｖＩＥＣ６１２６０：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４１２９　声学　用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求 （ＧＢ／Ｔ４１２９—２００３，

ＩＳＯ６９２６：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５７３．１　声学　确定和检验机器设备规定的噪声辐射值的统计学方法　第一部分：概述与

定义（ＧＢ／Ｔ１４５７３．１—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ７５７４１：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１５１７３—１９９４　电声学　声校准器（ｅｑｖＩＥＣ９４２：１９８８）

ＩＥＣ６１６７２１：２００２　电声学　声级计　第１部分：规范

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

３．１　

　　标准声源　狉犲犳犲狉犲狀犮犲狊狅狌狀犱狊狅狌狉犮犲

ＲＳＳ

满足ＧＢ／Ｔ４１２９校准并据此校准过的、发射具有足够声功率级的恒定宽带噪声的稳态声源。

３．２　

　　校准位置　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀狆狅狊犻狋犻狅狀

相对于反射面明确定义的、用于标准声源校准的位置。
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