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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０５）归口。

本标准起草单位：国家化肥质量监督检验中心（上海）、天脊煤化工集团股份有限公司、上海晟声自

动化分析仪器有限公司。

本标准主要起草人：章明洪、张家宏、段路路、李立华、何建中、武娟、刘婉卿。

本标准是首次发布。
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肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法

１　范围

本标准规定了使用自动分析仪测定肥料中氮、磷、钾含量的方法。

本标准适用于肥料中氮、磷、钾含量的测定。

流动分析仪法不适用于含有机质的肥料，氮含量的测定方法不适用于含氮量大于４０％的肥料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＨＧ／Ｔ２８４３　化肥产品　化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

３　试验方法

本标准中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合ＨＧ／Ｔ２８４３的规定。

３．１　氮含量的测定　定氮仪法

３．１．１　原理

在酸性介质中还原硝酸盐成铵盐；在混合催化剂存在下，用浓硫酸消化，将酰胺态氮转化为铵盐。

从碱性溶液中蒸馏氨，将氨用硼酸吸收液吸收，用硫酸标准滴定溶液滴定。

自动定氮仪可将蒸馏、滴定、结果显示或计算等功能合为一体，自动快速完成。

３．１．２　试剂和材料

３．１．２．１　硫酸；

３．１．２．２　盐酸；

３．１．２．３　铬粉：细度小于２５０μｍ；

３．１．２．４　混合催化剂：将１０００ｇ硫酸钾和５０ｇ五水硫酸铜充分混合，并仔细研磨；

３．１．２．５　氢氧化钠溶液：３５０ｇ／Ｌ；

３．１．２．６　甲基红指示液：１ｇ／Ｌ；

３．１．２．７　溴甲酚绿指示液：溶解１００ｍｇ溴甲酚绿于１００ｍＬ乙醇中；

３．１．２．８　硼酸吸收液：将１００ｇ硼酸溶于４５００ｍＬ水中，加入７０ｍＬ溴甲酚绿指示液和５０ｍＬ甲基

红指示液，稀释至５Ｌ，混匀；

３．１．２．９　硫酸标准滴定溶液：犮
１

２
Ｈ２ＳＯ（ ）４ ＝０．５ｍｏｌ／Ｌ。

３．１．３　仪器

３．１．３．１　通常实验室用仪器；

３．１．３．２　自动消化炉，温度可控制在３４０℃±５℃范围内；

３．１．３．３　消化管，容积约３５０ｍＬ；

３．１．３．４　自动定氮仪，具有凯氏蒸馏、自动滴定功能，最小滴定单位为０．０１ｍＬ。

３．１．４　试样溶液的制备

做两份试料的平行测定。

按相应的产品标准规定制备实验室样品。
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