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引  言

本规范计量特性的制定参考了GB12358—2006 《作业场所环境气体检测报警仪 
通用技术要求》、GB50493—2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
等技术法规。

本规范为首次发布。
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苯气体检测报警器校准规范

1 范围

本规范适用于测量上限不超过100μmol/mol的苯气体检测报警器 (以下简称仪

器)的校准。

2 概述

仪器主要用于作业场所等环境中苯气体的检测,通常有光离子化 (PID)检测原理

和半导体检测原理等。仪器主要由检测元件、放大电路、报警系统、显示器等组成。
光离子化 (PID)检测原理是指待测气体在紫外光照射下发生电离,生成的带负电

荷电子和带正电荷离子在电场作用下形成微弱电流,该电流大小与气体浓度正相关,实

现对气体浓度的检测。半导体检测原理是利用半导体气敏元件同气体接触,其电导率等

物理性质发生变化来检测特性气体的浓度。
仪器类型有固定式和便携式,采样方式有扩散式和吸入式。

3 计量特性

3.1 示值误差

示值误差不超过表1的规定。
表1 示值误差

测量范围/(μmol/mol) 示值误差

0~10 ±1.0μmol/mol

>10~100 ±10%

3.2 重复性

重复性不大于3%。
3.3 响应时间

响应时间不大于60s。
3.4 报警功能

具有报警功能的仪器,在其测量范围内应具有报警设定值,当仪器示值达到报警设

定值时,应能自动报警。
3.5 漂移

3.5.1 零点漂移:±3%FS
3.5.2 量程漂移:±5%FS

注:以上指标不是用于合格性判别,仅作参考。

4 校准条件

4.1 环境条件

4.1.1 环境温度:(0~40)℃。
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