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前  言
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基于时间敏感技术的宽带工业总线

AUTBUS 系统架构与通信规范

1 范围

本文件规定了AUTBUS宽带工业总线的数据结构、系统架构、系统管理,以及 AUTBUS的物理

层、数据链路层和应用层的协议规范和服务定义。

本文件适用于AUTBUS宽带工业总线相关装置和系统的设计、开发及应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T9387.1—1998 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 第1部分:基本模型

GB/T15629.3 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第3部

分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范

GB/T17966—2000 微处理器系统的二进制浮点运算

GB/T17967—2000 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 OSI服务定义约定

IEC61158-1:2019 工业通信网络 现场总线规范 第1部分:IEC61158和IEC61784系列标准

概述和导则(Industrialcommunicationnetworks—Fieldbusspecifications—Part1:Overviewandguid-
ancefortheIEC61158andIEC61784series)

IEC61158-2:2014 工业通信网络 现场总线规范 第2部分:物理层规范和服务定义(Industrial
communicationnetworks—Fieldbusspecifications—Part2:Physicallayerspecificationandservice
definition) 

3 术语和定义、缩略语、符号、约定

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
周期 cycle
重复并连续执行一系列命令或动作的时间间隔。

[来源:GB/T20830—2015,3.1.2.5]

3.1.2
现场设备 fielddevice
连接到生产过程或工厂中生产设备的物理实体,至少有一个信号元件通过电缆与其他设备通信。
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