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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB22757《轻型汽车能源消耗量标识》的第1部分。GB22757已经发布了以下部分:
———第1部分:汽油和柴油汽车;
———第2部分:可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车。
本文件代替 GB22757.1—2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分:汽油和柴油汽车》,与

GB22757.1—2017相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了领跑值定义(见3.2,2017年版的3.2);

b) 增加了总体要求(见第4章);

c) 更改了燃料消耗量数据的获取方法(见6.1,2017年版的第5章);

d) 增加了预估能源成本计算方法(见6.2);

e) 增加了CO2 排放量数据的获取方法(见6.3);

f) 更改了能耗信息标注要求(见7.1.3.3,2017年版的6.1.1.2.2);

g) 更改了各功能区的字体和字号(见7.2.3,2017年版的6.2.3);

h) 增加了电子化标识(见附录A);

i) 更改了标识各功能区图案要求(见附录B,2017年版的附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2008年首次发布为GB22757—2008;
———2017年第一次修订时,标识适用范围纳入可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车,按

照适用范围拆分为分部分的文件,汽油和柴油汽车为第1部分,可外接充电式混合动力电动汽

车和纯电动汽车为第2部分;
———本次为第二次修订。
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引  言

轻型汽车能源消耗量标识直接面向消费者,向消费者提供有关汽车能源消耗量等方面的信息,对于

引导消费者购买节能车辆、促进车辆保有结构向高效节能车辆转变具有重要意义,是世界各国汽车节能

管理中的重要环节。GB22757《轻型汽车能源消耗量标识》旨在确立标识的内容、格式、材质和粘贴要

求,拟由三个部分构成。
———第1部分:汽油和柴油汽车。目的在于确立适用于能够燃用汽油或柴油燃料的、最大设计总质

量不超过3500kg的 M1 类、M2 类和N1 类车辆的能源消耗量标识。
———第2部分:可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车。目的在于确立适用于最大设计总

质量不超过3500kg的 M1 类、M2 类和N1 类的可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽

车的能源消耗量标识。
———第3部分:除汽油和柴油汽车外的其他单一燃料类型汽车。目的在于确立适用于除汽油和柴

油汽车外的其他单一燃料类型汽车的能源消耗量标识。
不同能源类型车辆需向消费者展示的信息不同,故按照适用车辆能源类型的不同编制为分部分的

文件,各部分相互补充,共同构成我国轻型汽车能源消耗量标识标准体系。未来,将根据产业发展情况

适时调整纳入更多能源类型的车辆,进一步完善我国轻型汽车能源消耗量标识标准体系。
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轻型汽车能源消耗量标识

第1部分:汽油和柴油汽车

1 范围

本文件规定了轻型汽车能源消耗量标识的内容、格式、材质和粘贴要求。
本文件适用于能够燃用汽油或柴油燃料的、最大设计总质量不超过3500kg的 M1 类、M2 类和

N1 类车辆,不适用于可外接充电式混合动力电动汽车、纯电动汽车及仅可燃用其他单一燃料的车辆。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T788 图书和杂志开本及其幅面尺寸

GB/T3181 漆膜颜色标准

GB/T18284 快速响应矩阵码

GB/T19233—2020 轻型汽车燃料消耗量试验方法

GB19578 乘用车燃料消耗量限值

GB/T19596 电动汽车术语

GB/T19753—2021 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法

GB20997 轻型商用车辆燃料消耗量限值

3 术语和定义

GB/T19596界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
能源消耗量标识 energyconsumptionlabel
用于标示能源消耗量及相关信息的标签。
注:本文件所述能源消耗量即燃料消耗量,能源消耗量标识以下简称“标识”。

3.2 
领跑值 toprunnerfuelconsumption
基于车型质量的综合燃料消耗量最低的前5%车型的综合燃料消耗量的计算值。
注:车型质量与GB19578、GB20997所采用的质量保持一致。

4 总体要求

汽车生产企业应按照第5章~第7章要求打印、粘贴纸质或塑料材质标识,或按照附录A要求打

印、粘贴电子化标识。
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