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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》所给出的规则和格式编

制,测量不确定度按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度的评定与表示》的要求编写。
本规范为首次发布。
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高声压测量传声器

动态范围上限校准规范

1 范围

本规范适用于动态范围上限不超过171dB的电容式高声压测量传声器的动态范围

上限及其附近区间级线性和总谐波失真的校准。其他类型的高声压测量传声器的校准也

可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T3947—1996 声学名词术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语和定义

JJF1001—2011、JJF1034—2005和JJF1059.1—2012界定的及以下术语和定义适

用于本规范。

3.1.1 动态范围 dynamicrange
声接收用电声换能器的过载声压级与等效噪声声压级之差。
[GB/T3947—1996,定义5.64]。

3.1.2 动态范围上限 upperlimitofdynamicrange
引起传声器输出电压总谐波失真为某一规定值时所对应的声压级。

3.1.3 总谐波失真 totalharmonicdistortion
所有谐波方均根值的方和根与基波方均根值之比。

3.1.4 级线性误差 levellinearityerror
在160Hz~1000Hz范围内的任何频率上,声压级在传声器线性范围内变化时传

声器灵敏度级的改变量。

3.1.5 线性范围 linearityrange
级线性误差不超过规定误差限的声压级的范围。

3.2 量和单位

高声压测量传声器动态范围上限及相关计量特性的量和相应的单位名称和符号

如下:
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