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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１８０５—１９９９《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１８０５—１９９９相比，增补和修改的主要内容如下：

ａ）　提高了一些元件的技术性能要求；

ｂ）　为提高产品可靠性增加了电气装置电磁兼容的要求及试验方法；

ｃ）　补充了一些新元件（装置）：蠕动监测装置、发电机局部放电监测装置、推力负荷监测装置、水轮

机效率测量仪和火灾报警装置；

ｄ）　删减了一些废弃不用的元件：电磁铁、示流器；

ｅ）　提高了试验用仪表精度等级的要求；

ｆ）　一些条款已重新编写。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国水轮机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７５）控制设备分技术委员会归口。

本标准起草单位：哈尔滨大电机研究所、天津电气传动设计研究所、中国水利水电科学研究院自动

化研究所、哈尔滨电机厂有限责任公司、东方电机控制设备有限公司、三峡水力发电厂。

本标准主要起草人：侯人杰、张振中、刘同安、朴秀日、刘时贵、余志强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１８０５—１９８９、ＧＢ／Ｔ１１８０５—１９９９。
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水轮发电机组自动化元件（装置）

及其系统基本技术条件

１　范围

本标准规定了水电站水轮发电机组、进水阀门的自动化元件（装置）的基本技术要求及其系统配置

要求，并规定了相应的试验方法及验收规则、标志、包装等内容。

本标准适用于水电站自动化元件（装置）的产品制造和符合下列条件之一的水轮发电机组的自动化

元件（装置）的系统配置与交接验收。

ａ）　单机容量为１０ＭＷ及以上；

ｂ）　其水轮机为冲击式时，转轮公称直径１．５ｍ及以上；

ｃ）　其水轮机为混流式时，转轮公称直径２．５ｍ及以上；

ｄ）　其水轮机为轴流式、斜流式、贯流式时，转轮公称直径３．３ｍ及以上。

小于以上范围的水轮发电机组、抽水蓄能可逆式机组、潮汐发电机组的自动化元件（装置）的系统配

置与交接验收可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４８—２００５　管道元件　ＰＮ（公称压力）的定义和选用（ＩＳＯ／ＣＤ７２６８：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程 　 试验 Ｄｂ：交变湿热试验方法

（ｅｑｖＩＥＣ６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ３４５２．１—２００５　 液 压 气 动 用 Ｏ 形 橡 胶 密 封 圈 　 第 １ 部 分：尺 寸 系 列 及 公 差

（ＩＳＯ３６０１１：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３４５２．２—２００７　 液 压 气 动 用 Ｏ 形 橡 胶 密 封 圈 　 第 ２ 部 分：外 观 质 量 检 验 标 准

（ＩＳＯ３６０１３：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７５．５—２００２　在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动　第５部分　水力发电厂和泵

站机组（ｉｄｔＩＳＯ１０８１６５：２０００）

ＧＢ／Ｔ８５６４—２００３　水轮机发电机组安装技术规范

ＧＢ１１１２０—１９８９　ＬＴＳＡ汽轮机油（ｎｅｑＩＳＯ８０８６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１１３４８．５—２００２　旋转机械转轴径向振动的测量和评定　第５部分　水力发电厂和泵站机

组（ｉｄｔＩＳＯ７９１９５：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１２２４４—２００６　减压阀　一般要求

ＧＢ／Ｔ１３３８４—１９９２　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　 电 磁 兼 容 　 试 验 和 测 量 技 术 电 快 速 瞬 变 脉 冲 群 抗 扰 度 试 验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＨＧ／Ｔ２５７９—１９９４　Ｏ形橡胶圈材料　第１部分：用于普通液压系统

ＪＢ／Ｔ８３４—１９９９　热带型低压电器技术要求
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