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液体酸性染料 色光和强度的测定

1 范围

本标准规定了液体酸性染料色光和强度的测定方法。
本标准适用于液体酸性染料色光和强度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T6688—2008 染料 相对强度和色差的测定 仪器法

3 原理

3.1 染色法

用酸性染料试样与同品种的标准样品于同一条件下,在适当的纤维(羊毛、锦纶)上进行染色。然后

以标准样品的染色强度为100分,色光为标准,进行目测比较,评定试样的色光和强度。或用测色仪进

行测色,然后计算出试样的色光和强度。

3.2 溶液比色法

当染料溶液符合朗勃-比耳定律时,将酸性染料试样和标准样品用水定容后,用分光光度计分别测

定其最大吸收波长处的吸光度值,即可计算出染料试样的强度。在吸光度值基本相同时,于比色管中目

视对比标准样品和试样的颜色差异即可评定样品的色光。

4 试剂和材料

试剂和材料应符合GB/T2374—2007中第3章的有关规定。

5 仪器和设备

仪器和设备应符合GB/T2374—2007中第4章的有关规定。

6 试验方法

6.1 染色法

6.1.1 羊毛染色方法

6.1.1.1 一般条件

染色一般条件应符合GB/T2374—2007的有关规定。染色方法的选择须根据具体品种、性能,以
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