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前　　言

　　本标准参照ＩＴＵＴ建议Ｇ．７０７：２００７《同步数字体系（ＳＤＨ）的网络节点接口》进行修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５９４０—１９９５《同步数字体系信号的基本复用结构》。

本标准对ＧＢ／Ｔ１５９４０—１９９５的具体修订内容如下：

ａ）　根据我国标准化工作导则的有关规定，原标准中第２章“引用标准”修改为“规范性引用文件”，

第３章“术语”修改为“术语和定义”，另外增加了第４章“缩略语”；

ｂ）　更新了规范性引用文件；

ｃ）　“术语和定义”中增加了３．４“管理单元组”和３．６“支路单元组”的术语和定义；

ｄ）　在３．２中对虚容器的类型重新进行了划分，把ＶＣ１２和ＶＣ３（映射到ＴＵ３时）规定为低阶虚

容器，把ＶＣ３（映射到ＡＵ３时）和ＶＣ４规定为高阶虚容器；

ｅ）　在３．４“管理单元组”中增加了ＡＵＧＮ；

ｆ）　对原标准图１“基本复用结构”进行了修订，引入了 ＡＵＧＮ、ＡＵ３等；对原标准图２“直接从

Ｃ１２经ＡＵ４的复用方法”、图３“直接从Ｃ４经ＡＵ４的复用方法”进行了修订；

ｇ）　把原标准４．２．２．１“ＡＵＧ复用进ＳＴＭＮ帧”修改为５．３．１．１“ＡＵＧＮ复用进ＳＴＭＮ帧”，对

该小节的内容进行了修订，把原标准图４“Ｎ个ＡＵＧ复用进ＳＴＭＮ帧”修订为图４“ＡＵＧＮ

复用进ＳＴＭＮ帧”，并对图的内容进行了修订；

ｈ）　增加了５．３．１．２“ＡＵＧＮ复用进ＡＵＧ４×Ｎ”；

ｉ）　对原标准４．２．１．２“ＡＵ４复用进ＡＵＧ”修改为５．３．２“ＡＵ４Ｎｃ复用进ＡＵＧＮ”，对其内容做

了相应的修订，并把原标准图５“ＡＵ４复用进ＡＵＧ”修改为图６“ＡＵ４复用进ＡＵＧ１”，对图

的内容进行了修订；

ｊ）　增加了５．３．３“ＡＵ３复用进ＳＴＭ０”；

ｋ）　对原标准的图８“７个ＴＵＧ２复用进ＴＵＧ３”的内容进行了修订；

ｌ）　增加了５．４．４“ＴＵＧ２复用进ＶＣ３”。
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同步数字体系信号的基本复用结构

１　范围

本标准规定了在网络节点接口（ＮＮＩ）的同步数字体系（ＳＤＨ）信号的复用结构。

本标准适用于公用电信网和专用电信网中的ＳＤＨ系统和采用ＳＤＨ复用结构的通信系统，如ＳＤＨ

传输设备、ＳＤＨ数字微波通信设备等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＴＵＴＧ．７８０：２００４　同步数字体系（ＳＤＨ）网络的术语和定义

３　术语和定义

ＩＴＵＴＧ．７８０：２００４定义的下列术语适用于本标准。

３．１

　　狀阶容器　犮狅狀狋犪犻狀犲狉狀

容器是组成虚容器（参见３．２）净负荷的信息结构。对每种虚容器有其相应的容器，目前规定了四

种标准容器Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３和Ｃ４，Ｃ１又可分为Ｃ１１和Ｃ１２。我国采用了Ｃ１２、Ｃ３、Ｃ４三种标准容

器，分别对应于准同步体系（ＰＤＨ）的标准接口速率２０４８ｋｂｉｔ／ｓ、３４３６８ｋｂｉｔ／ｓ（４４７３６ｋｂｉｔ／ｓ）和

１３９２６４ｋｂｉｔ／ｓ。

３．２

　　狀阶虚容器　狏犻狉狋狌犪犾犮狅狀狋犪犻狀犲狉狀

虚容器是用来支持ＳＤＨ中通道层连接的信息结构，它由信息净负荷和通道开销（ＰＯＨ）组成块状

帧结构，该帧结构每１２５μｓ或５０μｓ重复一次，识别ＶＣｎ帧开始位置的定位信息由服务层网络提供。

已规定了两种类型的虚容器

———低阶虚容器：

ＶＣｎ（ｎ＝１１，１２，２，３），它由单个容器Ｃｎ（ｎ＝１１，１２，２，３）加上相应的低阶虚容器通道开销（ＰＯＨ）

组成。根据３．５“支路单元”术语的定义，当ＶＣ３映射到ＴＵ３时，ＶＣ３被作为低阶虚容器。我国采用

ＶＣ１２和ＶＣ３作为低阶虚容器。

———高阶虚容器

ＶＣｎ（ｎ＝３，４），它由单个的ＶＣｎ（ｎ＝３，４）或支路单元组（ＴＵＧ２或ＴＵＧ３）的组合及相应的虚容

器通道开销（ＰＯＨ）组成。根据３．３“管理单元”术语的定义，当ＶＣ３映射到ＡＵ３时，ＶＣ３被作为高阶

虚容器。我国采用ＶＣ３和ＶＣ４作为高阶虚容器。

３．３

　　狀阶管理单元　犪犱犿犻狀犻狊狋狉犪狋犻狏犲狌狀犻狋狀

管理单元是在高阶通道层和复用段层之间提供适配的信息结构，它由信息净负荷（高阶虚容器）和

指示净负荷帧起点相对于复用段起点偏移的管理单元指针组成。

目前有两种管理单元：ＡＵ４和ＡＵ３。ＡＵ４由ＶＣ４加上指示ＶＣ４相对于ＳＴＭＮ帧的相位校

准的管理单元指针组成，ＡＵ３由ＶＣ３加上指示ＶＣ３相对于ＳＴＭＮ帧的相位校准的管理单元指针
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