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前  言

  GB/T20041《电缆管理用导管系统》分为以下部分:
———第1部分:通用要求

———第2部分:特殊要求

● 第21部分:刚性导管系统的特殊要求

● 第22部分:可弯曲导管的特殊要求

● 第23部分:柔性导管系统的特殊要求

● 第24部分:埋入地下的导管系统的特殊要求

● 第25部分:导管固定装置的特殊要求

本部分是GB/T20041的第25部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC61386-25:2011《电缆管理用导管系统 第25部分:特殊要求

导管固定装置》。
本部分与IEC61386-25:2011的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用GB/T20041.1—2015代替IEC61386-1;
● 用GB/T3505 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参

数(GB/T3505—2009,ISO4287:1997,IDT)代替ISO4287。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1—2009有关规定,第1章“范围”修改为“GB/T20041的本部分规定了导管固

定装置的要求和试验。本部分适用于电缆管理用导管系统中的导管固定装置。这些导管固定

装置是用于支撑和/或保持电缆管理用导管的”。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、广州市番禺天虹工业开发有限公司、杭州鸿雁电

器有限公司、广东一通管业科技有限公司、威凯检测技术有限公司。
本部分主要起草人:蔡军、洪志景、黎达坚、吴明、吴伟国、周晓清、李细琴。
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电缆管理用导管系统

第25部分:导管固定装置的特殊要求

1 范围

GB/T20041的本部分规定了导管固定装置的要求和试验。

本部分适用于电缆管理用导管系统中的导管固定装置。这些导管固定装置是用于支撑和/或保持

电缆管理用导管的。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20041.1—2015的本章作下述修改后适用。

增加:

GB/T3505 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数

(GB/T3505—2009,ISO4287:1997,IDT)

3 术语和定义

GB/T20041.1—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.101
导管固定装置 conduitfixingdevice
沿着导管长度方向,每隔一段距离进行安装,为导管提供保持力的器件。导管固定装置应设计成可

以牢固安装在安装面上。

3.102
金属导管固定装置 metallicconduitfixingdevice
仅以金属材料制成的导管固定装置。

3.103
非金属导管固定装置 non-metallicconduitfixingdevice
仅以非金属材料制成的导管固定装置。

3.104
复合导管固定装置 compositeconduitfixingdevice
以金属材料和非金属材料组合而成的导管固定装置。

3.105
保持 retention
对导管横向和/或轴向位移的限制。
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