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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列规范。本规范在制定中参考了GB/T17561—1998 《声强测量仪 用声压

传声器对测量》、JJG176—2005 《声校准器》、JJG992—2004《声强测量仪》中规定的

测量方法。
本规范为首次发布。
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声强校准器校准规范

1 范围

本规范适用于校准p-p探头声强测量仪用声强校准器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG176—2005 声校准器

JJG607—2003 声频信号发生器

JJG992—2004 声强测量仪

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量名词术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度的评定与表示

GB/T2900.86—2009 电工术语 声学和电声学

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T17561—1998 声强测量仪用声压传声器对测量

GB/T20441.4—2006 测量传声器 工作标准传声器规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语和定义

JJF1001—2011、JJF1034和GB/T3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本

规范。

3.1.1 声强探头 soundintensityprobe
输出信号能被处理以获得特定方向的声强成分的换能器系统。
[GB/T17561—1998,定义3.1]

3.1.2 p-p探头 p-pprobe
由两个相距一已知固定距离的传声器组成的探头。两传声器测量声压,其平均值被

认为是探头参考点的声压,而声压微分可用来推导声质点速度分量。
[GB/T17561—1998,定义3.2]
注:p-p探头也称双传声器探头 (two-microphoneprobe)。

3.1.3 p-p探头通道间相位差 phasedifferencebetweenprobechannelsforap-pprobe
在输入相同时,p-p探头各通道间相位响应的差,包括传声器前置放大器和电缆

(如果它们是探头的组成部分)。
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