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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。
本文件起草单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司、费希尔久安输配设备(成都)有限公

司、欧好光电控制技术(上海)股份有限公司、上海飞奥燃气设备有限公司、江苏诚功阀门科技有限公司、
合肥市久环给排水燃气设备有限公司、特瑞斯能源装备股份有限公司、成都伦慈仪表有限公司、河北瑞

星燃气设备股份有限公司、河北慧星调压器有限公司、河北安信燃气设备有限公司、无锡欧谱纳燃气轮

机科技有限公司、天津新科成套仪表有限公司、江苏科信燃气设备有限公司、四川长仪油气集输设备股

份有限公司、浙江苍南仪表集团东星能源科技有限公司、河北欧意诺燃气设备有限公司、乐山川天燃气

输配设备有限公司、北京鑫广进燃气设备研究所、四川中油乐仪能源装备制造股份有限公司、昆仑能源

有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司、无锡华润燃气有限公司、重庆界石仪表有限公司、重庆耐仕阀

门有限公司、成都杰森输配设备实业有限公司、国家燃气用具质量监督检验中心。
本文件主要起草人:王洪林、王启、霍平、廖原、周士钧、冯涛、常保平、郑安力、向勇、裴文彩、孟祥君、

孟昭庆、徐毅、孙建勋、刘宏亮、魏连康、叶德才、杨长梁、兰建强、李松、彭国军、刘金岚、王文想、张红琴、
穆宁、杨碧平、王全、岳明。
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城镇燃气输配系统用安全切断阀

1 范围

本文件规定了城镇燃气输配系统用的燃气安全切断阀(以下简称“切断阀”)的分类、代号和型号、结
构和材料、要求、试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装、运输和贮存、安装和使用说明书。

本文件适用于最大工作压力不大于10.0MPa、公称尺寸不大于400mm、工作温度范围为-20℃~
60℃的城镇燃气输配系统用安全切断阀。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T150(所有部分) 压力容器

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T223(所有部分) 钢铁及合金

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T1047 管道元件 公称尺寸的定义和选用

GB/T1048 管道元件 公称压力的定义和选用

GB/T1173 铸造铝合金

GB/T1220 不锈钢棒

GB/T1239.2 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分:压缩弹簧

GB/T1348 球墨铸铁件

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1681 硫化橡胶回弹性的测定

GB/T1682 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

GB/T1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T2423.10 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T3077 合金结构钢

GB/T3191 铝及铝合金挤压棒材

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T3452.1 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差

GB/T3452.2 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验规范

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
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