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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意,本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)提出并归口。
本标准起草单位:公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质

量检测中心、杭州海康威视数字技术股份有限公司、上海天跃科技股份有限公司、上海度势科技有限公

司、深圳波粒电子有限公司、上海深广电子有限公司、天地伟业数码科技有限公司、深圳市景阳数码技术

有限公司、天津市亚安科技电子有限公司、安迅士网络通讯有限公司、浙江大华技术股份有限公司、南京

南自信息技术有限公司、上海美赞美电子有限公司。
本标准主要起草人:夏嫣、周左鹰、卢玉华、郅晨、张跃、洪丽娟、王威、闵子彦、陈军、张哲、陈妍、

孙贞文、赵俊芳、张波、丁皓、唐海峰。
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安全防范视频监控高清晰度
摄像机测量方法

1 范围

本标准规定了安全防范视频监控高清晰度摄像机的测量仪器、测量条件和测量方法。
本标准适用于安全防范视频监控高清晰度摄像机图像质量、传输特性等性能的测量。
本标准不对测量结果做符合性评判。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T25724—2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求

GB/T27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GA/T1127—2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求

JJG245 光照度计 检定规程

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GA/T1127—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1

最大亮度鉴别等级 maximumbrightnessidentificationlevel
摄像机在同一场景同一照度下分辨从黑到白之间亮度变化的能力。

3.1.2
非网络接口摄像机传输特性 transmissioncharacteristicofnon-IPInterfacedcamera
描述非网络接口摄像机图像信号输出的一组指标值。

3.1.3
帧率 framerate
网络接口摄像机输出图像序列中单位时间所包含的不重复的图像帧数。

3.1.4
延时 delay
网络接口摄像机输出图像与实际景象之间的时间差值。

3.1.5
最大输出码率 maximumoutputstream
网络接口摄像机输出视频图像数据的最大能力。
注:单位为kbps。

3.2 缩略语

GA/T1127—2013中的以及下列缩略语适用于本文件。
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