
ICS29.035.20
CCSK15

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T42734—2023

中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管

Non-flameretardeddualwallheat-shrinkablepolyolefinsleeving-thickand
mediumwall

(IEC60684-3-247:2019,Flexibleinsulatingsleeving—
Part3:Specificationsforindividualtypesofsleeving—

Sheet247:Heat-shrinkable,polyolefinsleeving,dualwall,notflame
retarded,thickandmediumwall,MOD)

2023-05-23发布 2023-12-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 试验条件 1…………………………………………………………………………………………………

5 技术要求 1…………………………………………………………………………………………………

 5.1 总体要求 1……………………………………………………………………………………………

 5.2 一般要求和性能要求 1………………………………………………………………………………

 5.3 击穿电压要求 2………………………………………………………………………………………

6 试验方法 3…………………………………………………………………………………………………

 6.1 内径、壁厚和同心度 3…………………………………………………………………………………

 6.2 热冲击 3………………………………………………………………………………………………

 6.3 长度变化 3……………………………………………………………………………………………

 6.4 低温弯曲性 3…………………………………………………………………………………………

 6.5 拉伸强度和断裂伸长率 4……………………………………………………………………………

 6.6 2%伸长下割线模量 4…………………………………………………………………………………

 6.7 击穿电压 4……………………………………………………………………………………………

 6.8 体积电阻率 4…………………………………………………………………………………………

 6.9 耐流体性 4……………………………………………………………………………………………

 6.10 热老化 4………………………………………………………………………………………………

 6.11 长期热老化 4…………………………………………………………………………………………

 6.12 炭黑含量 4……………………………………………………………………………………………

 6.13 硬度 4…………………………………………………………………………………………………

 6.14 吸水性 4………………………………………………………………………………………………

 6.15 剥离强度 4……………………………………………………………………………………………

7 检验规则 5…………………………………………………………………………………………………

 7.1 检验分类 5……………………………………………………………………………………………

 7.2 检验项目 5……………………………………………………………………………………………

 7.3 组批规则和抽样方案 6………………………………………………………………………………

 7.4 判定规则 6……………………………………………………………………………………………

8 标志、包装、运输和贮存 6…………………………………………………………………………………

 8.1 标志 6…………………………………………………………………………………………………

 8.2 包装 7…………………………………………………………………………………………………
Ⅰ

GB/T42734—2023



 8.3 运输和贮存 7…………………………………………………………………………………………

附录A(资料性) 内径和壁厚 8……………………………………………………………………………

表1 性能要求 2………………………………………………………………………………………………

表2 击穿电压要求 3…………………………………………………………………………………………

表3 选用流体要求 3…………………………………………………………………………………………

表4 出厂检验 5………………………………………………………………………………………………

表5 型式检验 5………………………………………………………………………………………………

表A.1 内径和壁厚(中壁) 8…………………………………………………………………………………

表A.2 内径和壁厚(厚壁) 9…………………………………………………………………………………

Ⅱ

GB/T42734—2023



前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件修改采用IEC60684-3-247:2019《绝缘软管 第3部分:各种型号软管规范 第247篇:中

厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管》。
本文件与IEC60684-3-247:2019相比做了下述结构调整:
———增加了“术语和定义”一章;
———第5章对应IEC60684-3-247:2019的第1章、第6章、表1~表3以及表2的注和脚注,其中

5.1对应IEC60684-3-247:2019的第1章第三段~第六段,5.2段对应IEC60684-3-247:2019
的第6章,5.3对应表2的注和脚注;

———第6章对应IEC60684-3-247:2019的表1中第2列的试验方法和第6列的备注;
———7.4第三段对应IEC60684-3-283:2010的第7章。
本文件与IEC60684-3-247:2019的技术差异及其原因如下:
———删除了规范性引用的“IEC60757:1983”和“ISO11357-3:2018”,以符合我国国情,便于应用;
———删除了“命名”一章,以符合我国国情,便于应用;
———删除了“贮存尺寸稳定性”和“熔点”,以符合我国国情,便于应用;
———增加了规范性引用的“GB/T2828.1—2012”(见7.3),以符合我国技术条件,便于应用;
———用规范性引用的GB2536—2011替换了IEC60296:2012(见表3),两个文件之间的一致性程

度为修改,以符合我国技术条件,便于应用;
———用规范性引用的GB/T7113.2—2014替换了IEC60684-2:2011(见第6章),两个文件之间的

一致性程度为修改,以符合我国技术条件,便于应用;
———更改了“长度变化”,将“-10”更改为最小值以及将+5更改为最大值(见表1),以符合我国技

术条件,便于应用;
———增加了“低温弯曲性”的试验温度公差以及“耐流体性”的完成试验时间(见6.4以及6.9),以符

合我国国情,便于应用;
———增加了“检验规则”一章(见第7章),以符合我国技术条件,便于应用;
———增加了“标志、包装、运输和贮存”一章(见第8章),以符合我国技术条件,便于应用;
———删除了参考文献,以符合我国国情,便于应用。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管》;
———用单位“℃”代替了单位“K”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。
本文件起草单位:深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市宏商材料科技股份有限公司、广州凯恒科

塑有限公司、大连联合高分子材料有限公司、深圳市共创高聚材料科技有限公司、长春中科应化特种材

料股份有限公司、上海先锋辐照制品厂有限公司、上海长园电子材料有限公司、长园电子(东莞)有限公

司、东莞三联热缩材料有限公司、桂林电器科学研究院有限公司。
本文件主要起草人:刘占理、钟晓光、胡晖、王睿、毛新元、王海波、蒋建明、涂文敏、张增果、王志、

翟永爱、刘晓播、崔建国、马林泉。
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中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管

1 范围

本文件规定了中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、
运输和贮存。

本文件适用于标称收缩比为3∶1、最高使用温度为100℃的中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2411—2008 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)(ISO868:2003,IDT)

GB2536—2011 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油(IEC60296:2003,MOD)

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T7113.1—2014 绝缘软管 第1部分:定义和一般要求(IEC60684-1:2003,MOD)
注:GB/T7113.1—2014被引用的内容与IEC60684-1:2003被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T7113.2—2014 绝缘软管 第2部分:试验方法(IEC60684-2:2003,MOD)

GB/T33047.1—2016 塑料 聚合物热重法(TG) 第1部分:通则(ISO11358-1:2014,MOD)
注:GB/T33047.1—2016被引用的内容与ISO11358-1:2014被引用的内容没有技术上的差异。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 试验条件

在没有规定的情况下,中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管应在强制空气循环的烘箱中,于200℃±
3℃收缩10min±1min以后进行试验。

5 技术要求

5.1 总体要求

中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管分为A型(中壁)和B型(厚壁),内径通常不超过200mm,颜色

一般为黑色,内径和壁厚见附录A,也可由供需双方协商确定。特殊应用情况下,材料的选择除应满足

本文件的要求外,还应满足应用中的性能要求。

5.2 一般要求和性能要求

中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管除了应符合GB/T7113.1—2014规定的一般要求以外,还应符
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