
书书书

犐犆犛３３．１８０．１０
犕３３

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１５９７２．５４—２００８
部分代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８

光纤试验方法规范

第５４部分：环境性能的测量方法和

试验程序———伽玛辐照

犛狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀狊犳狅狉狅狆狋犻犮犪犾犳犻犫狉犲狋犲狊狋犿犲狋犺狅犱狊—

犘犪狉狋５４：犕犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋犿犲狋犺狅犱狊犪狀犱狋犲狊狋狆狉狅犮犲犱狌狉犲狊犳狅狉犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾

犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊—犌犪犿犿犪犻狉狉犪犱犻犪狋犻狅狀

（ＩＥＣ６０７９３１５４：２００３，Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１５４：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

ｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ—Ｇａｍｍａｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

２００８０３３１发布 ２００８１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　试验装置 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　试样和试样制备 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　试验程序 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　计算 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　结果 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　背景 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜１５９７２．５４—２００８



前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５９７２《光纤试验方法规范》由若干部分组成，其预期结构及对应的国际标准和代替的国家标

准为：

———第１０部分～第１９部分：测量方法和试验程序总则（对应ＩＥＣ６０７９３１１０至ＩＥＣ６０７９３１１９；

代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．１—１９９８）；

———第２０部分～第２９部分：尺寸参数的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１２０至ＩＥＣ６０７９３

１２９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．２—１９９８）；

———第３０部分～第３９部分：机械性能的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１３０至ＩＥＣ６０７９３

１３９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．３—１９９８）；

———第４０部分～第４９部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１４０至

ＩＥＣ６０７９３１４９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．４—１９９８）；

———第５０部分～第５９部分：环境性能的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１５０至ＩＥＣ６０７９３

１５９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８）。

其中ＧＢ／Ｔ１５９７２．５×由以下部分组成：

———第５０部分：环境性能的测量方法和试验程序———恒定湿热；

———第５１部分：环境性能的测量方法和试验程序———干热；

———第５２部分：环境性能的测量方法和试验程序———温度循环；

———第５３部分：环境性能的测量方法和试验程序———浸水；

———第５４部分：环境性能的测量方法和试验程序———伽玛辐照。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５９７２的第５４部分。本部分修改采用国际电工技术委员会标准ＩＥＣ６０７９３１５４：

２００３《光纤　第１５４部分：测量方法和试验程序———伽玛辐照》（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０７９３１５４：２００３主要差异如下：

———按照我国标准的编排格式和表述要求，对一些内容安排做了调整，将“第１章”中有关背景的描

述作为附录Ａ给出，删除了“第８章”，其内容放在“第７章”；

———纠正了ＩＥＣ文本７．３中从光源耦合到试样中的功率应小于“３０ｄＢｍ（１．０μＷ）”的错误，改为

应小于“－３０ｄＢｍ（１．０μＷ）”；

———“ＩＥＣ６０７９３的本部分”改为“ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分”；

———对于ＩＥＣ６０７９３１５４引用的其他国际标准中有被修改采用为我国标准的，ＧＢ／Ｔ１５９７２．５４引

用我国的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８《光纤总规范　第５部分：环境性能试验方法》第７章。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８《光纤总规范　第５部分：环境性能试验方法》第７章相比主要变化

如下：

———有关背景的描述作为附录Ａ给出（１９９８年版的７．１．１；本版的附录Ａ）；

———删除了图２和图３（见１９９８年版的７．３）；

———删除了表２（见１９９８年版的７．４．４）；

———暴露在伽玛辐照下的环境背景辐照效应，将由试样受到的标称剂量率为０．２Ｇｙ／ｈ、暴露的总

剂量为１Ｇｙ，改为将由试样受到的标称剂量率为０．０２Ｇｙ／ｈ、暴露的总剂量为０．１Ｇｙ确定

（１９９８年版的７．４．３；本版的５．３）；

———暴露在伽玛辐照下的有害核辐照效应，将由试样受到的标称剂量率和总剂量组合之一，改为将
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由试样受到的标称剂量率为１０００Ｇｙ／ｈ、暴露的总剂量为１０００Ｇｙ确定（１９９８年版的７．４．４

表２；本版的５．４）；

———相关内容的叙述做了一些修改。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由中国通信标准化协会归口。

本部分起草单位：武汉邮电科学研究院。

本部分主要起草人：陈永诗、李海清、刘泽恒、程淑玲。

本部分为第一次修订，它与ＧＢ／Ｔ１５９７２．５×其他部分一起代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８。
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光纤试验方法规范

第５４部分：环境性能的测量方法和

试验程序———伽玛辐照

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分规定了评估光纤和光缆在给定的伽玛辐照环境中性能的测量方法和试验

程序。

本部分适用于测定成缆或未成缆Ａ１类、Ａ２类多模光纤和Ｂ类单模光纤因暴露在伽玛辐照下产生

的辐照感应衰减值。

本部分不适用于光缆中非传光组分材料的测量，如果光缆材料暴露在辐照中会发生恶化，则需要进

一步研究和寻找其他的测量方法。

注：该试验对其他类型光纤的适用性在研究中。有关背景描述见附录Ａ，详细背景信息见ＩＥＣ／ＴＲ６２２８３。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５９７２．４０—２００８　光纤试验方法规范　第４０部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验

程序———衰减 （ＩＥＣ６０７９３１４０：２００１，Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１４０：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔ

ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ—Ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９７２．４４—２００８　光纤试验方法规范　第４４部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验

程序———截止波长 （ＩＥＣ６０７９３１４４：２００１，Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１４４：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔ

ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ—Ｃｕｔｏｆｆｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ，ＭＯＤ）

ＩＥＣ／ＴＲ６２２８３　核辐照　纤维光学指南

３　试验装置

３．１　辐照源

３．１．１　环境背景辐照试验

应采用一个６０Ｃｏ（钴６０）或等效的电离源产生伽玛辐射。该环境的特点是相对低剂量和低剂量率。

３．１．２　有害核环境辐照试验

应采用一个６０Ｃｏ（钴６０）或等效的电离源产生伽玛辐射。该环境的特点是相对高剂量和高剂量率。

３．２　光源

应采用诸如卤钨灯、一组激光器或发光二极管 （ＬＥＤｓ）等光源来产生 ８５０ｎｍ、１３００ｎｍ

（１３１０ｎｍ）、１５５０ｎｍ或按产品规范规定波长的光。在完成测量的足够长时间内，光源强度应保持稳

定。从光源耦合到试样中的功率应小于－３０ｄＢｍ（１．０μＷ）或按照产品规范中规定。光源应用占空比

为５０％的脉冲信号进行调制。

注：如果采用耦合进光纤的功率大于１．０μＷ光源，可以产生光漂白作用。
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