
书书书

犐犆犛７１．０６０．４０
犎１２

中华人民共和国有色金属行业标准

犢犛／犜５３４．３—２００７
代替ＹＳ／Ｔ５３４．３—２００６

氢氧化铝化学分析方法

第３部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝光度法

犆犺犲犿犻犮犪犾犪狀犪犾狔狊犻狊犿犲狋犺狅犱狊狅犳犪犾狌犿犻狀犻狌犿犺狔犱狉狅狓犻犱犲

—犘犪狉狋３：犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狊犻犾犻犮狅狀犱犻狅狓犻犱犲犮狅狀狋犲狀狋

—犕狅犾狔犫犱犲狀狌犿犫犾狌犲狆犺狅狋狅犿犲狋狉犻犮犿犲狋犺狅犱

２００７１１１４发布 ２００８０５０１实施

国家发展和改革委员会 发 布



书书书

前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５３４—２００７《氢氧化铝化学分析方法》是对ＹＳ／Ｔ５３４—２００６（原ＧＢ／Ｔ６６１０—２００３）的修订，

共分为５部分：

———第１部分：水分的测定　重量法

———第２部分：烧失量的测定　重量法

———第３部分：二氧化硅含量的测定　钼蓝光度法

———第４部分：三氧化二铁含量的测定　邻二氮杂菲光度法

———第５部分：氧化钠含量的测定

本部分为第３部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５３４．３—２００６（原ＧＢ／Ｔ６６１０．３—２００３）。

本部分是对ＹＳ／Ｔ５３４．３—２００６《氢氧化铝化学分析方法　第３部分：二氧化硅含量的测定钼蓝光

度法》的编辑性整理。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司山东分公司起草。

本部分主要起草人：张文诚、程亚娟。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５３４．３—２００６（原ＧＢ／Ｔ６６１０．３—２００３）。
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氢氧化铝化学分析方法

第３部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝光度法

１　范围

本部分规定了氢氧化铝中二氧化硅含量的测定方法。

本部分适用于氢氧化铝中二氧化硅含量的测定。测定范围：０．００５％～０．２３０％。

２　方法原理

试料用碳酸钠硼酸熔融，将熔融物用硝酸溶解后，在ｐＨ０．８０～ｐＨ０．８５的硝酸介质中，使硅酸与

钼酸形成硅钼杂多酸。然后，在酒石酸硫酸介质中，用氨基磺酸或抗坏血酸选择还原为硅钼蓝。于分

光光度计波长８１５ｎｍ处，测量其吸光度。

磷、钒共存时，其狑（Ｖ２Ｏ５＋Ｐ２Ｏ５）≤０．０２％对测定无影响。

３　试剂

３．１　硼酸：优级纯。

３．２　无水碳酸钠：优级纯。

３．３　硫酸：（１＋１）。

３．４　硝酸：（３．００ｍｏｌ／Ｌ）。

３．５　混合酸：称取３３．０ｇ酒石酸溶于水中，加水至６０ｍＬ，混匀（必要时过滤）。加硫酸（３．３）至

１０００ｍＬ，混匀。如溶液发黄需另配。

３．６　钼酸铵［（ＮＨ４）６Ｍｏ７Ｏ２４·４Ｈ２Ｏ］溶液（１００ｇ／Ｌ）：必要时过滤，如沉淀较多需重配。贮存于聚乙

烯瓶中。

３．７　还原剂

３．７．１　氨基磺酸溶液：将７．００ｇ无水亚硫酸钠溶解于５０ｍＬ水中，加入１．５０ｇ１氨基２萘酚４磺酸

（Ｃ１０Ｈ９ＮＯ４Ｓ），搅拌使之溶解。在另一烧杯中，将９０．００ｇ无水偏重亚硫酸钠（Ｎａ２Ｓ２Ｏ５）溶解于９００ｍＬ

水中。将两种溶液合并，并稀释至１０００ｍＬ，混匀。使用前用慢速定量滤纸过滤。此溶液低温避光贮

存于聚乙烯瓶中，可稳定２０天。

３．７．２　抗坏血酸（Ｃ６Ｈ８Ｏ６）溶液（２０ｇ／Ｌ）：使用时配制。

３．８　二氧化硅标准贮存溶液：称取０．５０００ｇ基准试剂二氧化硅（预先用玛瑙研钵研细，于１０００℃灼烧

２ｈ，置于干燥器中冷却至室温），置于铂坩埚中，加入５．０ｇ碳酸钠（３．２），搅匀，再覆盖０．５ｇ，盖上坩埚

盖，置于９５０℃高温炉中熔融１２ｍｉｎ，取出稍冷。加入热水，低温加热待熔块松动后，将溶液和熔块移入

聚四氟乙烯烧杯中，用热水充分洗净坩埚和盖。将烧杯置于电热板上，加热至熔块全部溶解后，取下冷

却至室温。将溶液移入预先加有约６００ｍＬ水的１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即移入

聚乙烯瓶中保存。此溶液１ｍＬ含０．５ｍｇ二氧化硅。

３．９　二氧化硅标准溶液：移取２５．００ｍＬ二氧化硅标准贮存溶液（３．８）于５００ｍＬ容量瓶中，用水稀释

至刻度，混匀，移入聚乙烯瓶中。此溶液１ｍＬ含２５μｇ二氧化硅。使用时配制。

３．１０　基体溶液：称取１３．０ｇ碳酸钠（３．２）缓慢加入预先盛有２５３ｍＬ硝酸（３．４）的１０００ｍＬ烧杯中，

加入３６．８ｇ硝酸铝［Ａｌ（ＮＯ３）３·９Ｈ２Ｏ］、５．０ｇ硼酸（３．１），加水至约５００ｍＬ，加热煮沸，滴加高锰酸钾
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