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引  言

本规范的编写以JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家

计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和依

据。校准方法及计量特性等主要参考了 GB/T18988.2—2013 (IEC61675-2:1998,

MOD)《放射性核素成像设备 性能和试验规则 第2部分:单光子发射计算机断层装

置》。
本规范为首次发布。
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单光子发射计算机断层成像装置
(SPECT)校准规范

1 范围

本规范适用于单光子发射计算机断层成像装置 (SPECT)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T18988.2—2013(IEC61675-2:1998,MOD)放射性核素成像设备 性能和

试验规则 第2部分:单光子发射计算机断层装置

NEMANU1—2007伽 马 相 机 性 能 测 量 (PerformanceMeasurementsofGamma
Cameras)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T18988.2—2013中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 术语

3.1.1 发射计算机断层成像 emissioncomputedtomography
显示所选穿过物体的二维断层薄片中摄取的放射性核素空间分布的一种成像技术。

3.1.2 空间分辨力 spatialresolution
将点源图像的计数密度分布集中到一个点的能力。

3.1.3 系统空间分辨力 systemspatialresolution
(系统)带准直器时测得的空间分辨力。

3.1.4 断层空间分辨力 tomographicspatialresolution
断层成像的系统空间分辨力。

3.1.5 能窗 energywindow
接受和处理X、γ射线的能量范围。通常以所设置的上下甄别阈值宽度和能量峰值

的百分比 (%)来表示。

3.1.6 有效视野 usefulfieldofview (UFOV)
探头用于射线成像的范围,该范围的尺寸由制造厂给出。

3.1.7 系统均匀性 uniformity
对特定准直器,均匀入射的γ射线在整个有效视野内给定的面积上计数的最大

变化。

3.1.8 系统平面灵敏度 systemplanarsensitivity
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