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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７３６０—１９９８《钢中低含量Ｓｉ、Ｍｎ的电子探针定量分析方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７３６０—１９９８相比主要变化如下：

———英文名称修改为“ＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄｏｆｌｏｗｃｏｎｔｅｎｔＳｉａｎｄＭｎｉｎｓｔｅｅｌｗｉｔｈｅｌｅｃ

ｔｒｏｎｐｒｏｂｅｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ”；

———将标准中的公式统一编号；

———在４．１句末加上“或配有波谱仪的扫描电镜”；

———在４．２和６．２中将“样品”改为“试样”；

———在５．１中对所用样品做了具体的要求，并去掉样品编号；

———在６．２的“需达到分析部位无污染及其他缺陷”前加上“经抛光和清洗后”，将“无水酒精”改为

“无水乙醇”；

———在７．１．７和７．２．１中将“背景”改为“背底”；

———在７．２．２的ａ）句末加上“见附录Ａ”；

———在７．２．２的ｃ）中，标定曲线的覆盖范围，Ｓｉ：“０．４％～３．６％”改为“（０．４０～４．５１）％”；

———在９．１中将３．６％改为４．５１％；

———在１０中将“仪器出射角”改为“仪器检出角”，并规范了实验报告的格式和内容；

———删去附录中的最后一段。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院金属研究所。

本标准主要起草人：孙爱芹、尚玉华、徐乐英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７３６０—１９９８。
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钢中低含量犛犻、犕狀的电子探针

定量分析方法

１　范围

本标准规定了低合金钢和碳钢中低含量Ｓｉ、Ｍｎ的电子探针定量分析方法，即标定曲线法。

本标准适用于带波谱仪的扫描电镜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４９３０—１９９３　微束分析　电子探针分析　标准样品技术条件导则（ＧＢ／Ｔ４９３０—２００８，

ＩＳＯ１４５９５：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５０７４　电子探针定量分析方法通则

３　方法原理

在低含量范围内，元素发射的特征Ｘ射线的强度比与含量之间有近似线性关系。根据这一特点，

采用至少５种不同Ｓｉ含量、不同 Ｍｎ含量的ＦｅＳｉ和ＦｅＭｎ系列组合标样各一套，在常规实验条件下，

分别绘制组合标样中Ｓｉ、Ｍｎ的含量犆犻（Ｓｉ）、犆犻（Ｍｎ）与测定的Ｓｉ和 Ｍｎ的 Ｘ射线强度比 犓犻（Ｓｉ）、

犓犻（Ｍｎ）的关系曲线（称为标定曲线，见图Ａ．１），便可由测量强度比，在该标定曲线上获得待测钢样中

低含量Ｓｉ、Ｍｎ的含量。

在一定实验条件下，元素Ｓｉ、Ｍｎ的Ｘ射线强度比犓犻（Ｓｉ）、犓犻（Ｍｎ）由式（１）、式（２）给出：

犓犻（Ｓｉ）＝犐犻（Ｓｉ）／犐ｓｔ（Ｓｉ） ………………………………（１）

犓犻（Ｍｎ）＝犐犻（Ｍｎ）／犐ｓｔ（Ｍｎ） ………………………………（２）

　　式中：

犐犻（Ｓｉ）、犐犻（Ｍｎ）分别为ＦｅＳｉ、ＦｅＭｎ组合标样的Ｓｉ犓α、Ｍｎ犓α 线的强度；

犐ｓｔ（Ｓｉ）、犐ｓｔ（Ｍｎ）分别为纯Ｓｉ、纯 Ｍｎ标样中Ｓｉ犓α、Ｍｎ犓α 线的强度；

犻为组合标样中单个标样的序号。

４　仪器与辅助设备

４．１　电子探针分析仪或配有波谱仪的扫描电镜。

４．２　制备试样装置和金相显微镜。

４．３　超声波清洗装置。

５　标样

５．１　推荐使用符合ＧＢ／Ｔ４９３０—１９９３电子探针分析标准样品通用技术条件的标准样品，本标准所用

ＦｅＳｉ组合标样，其中Ｓｉ的标准成分分别是：０．４２％、０．６３％、０．７１％、０．８７％、１．６５％、２．９２％、３．５３％、

４．５１％、余量为Ｆｅ；ＦｅＭｎ组合标样，其中 Ｍｎ的标准成分分别是０．１８％、０．２５％、０．３２％、０．５３％、

０．８５％、１．７６％、２．３４％、３．４５％、余量为Ｆｅ。
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