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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ２４６３．１—１９９６《硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定　第１部分：硫酸铈容量法》

和ＧＢ／Ｔ２４６３．２—１９９６《硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定　第２部分：三氯化钛重铬酸钾容量法》，

将这两项标准合并成一项标准，分为两个方法。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由化学工业化学矿标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中蓝连海设计研究院。

本标准主要起草人：张晓梅、王和平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２４６３—１９８１，ＧＢ／Ｔ２４６３．１—１９９６；

———ＧＢ／Ｔ２４６３．２—１９９６。
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硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定

硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法

１　范围

本标准规定了硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法测定硫铁矿和硫精矿中全铁含量。

本标准适用于硫铁矿和硫精矿产品中全铁含量大于１０％的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６００３．１　金属丝编织网试验筛（ＧＢ／Ｔ６００３．１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ３３１０１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

３　试样

试样通过１５０μｍ试验筛（ＧＢ／Ｔ６００３．１），于１００℃～１０５℃干燥至恒重，置于干燥器中，冷却至

室温。

４　一般规定

本标准所用水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２中三级水的规格；所列试剂除特殊规定外，均指分析纯试剂。

５　分析方法

５．１　硫酸铈容量法

５．１．１　方法提要

试样以氢氧化钠、过氧化钠熔融，在盐酸介质中，用次亚磷酸钠还原三价铁离子，以二苯胺磺酸钠作

指示剂，硫酸铈标准滴定溶液滴定，即可求出全铁含量。

５．１．２　试剂和溶液

５．１．２．１　氢氧化钠。

５．１．２．２　过氧化钠。

５．１．２．３　盐酸溶液：１＋１。

５．１．２．４　次亚磷酸钠溶液：１００ｇ／Ｌ。

５．１．２．５　无水亚硫酸钠溶液：１ｇ／Ｌ。

５．１．２．６　硫酸磷酸混合溶液：在搅拌下将２００ｍＬ硫酸缓慢加入到５００ｍＬ水中，冷却后再加入

３００ｍＬ磷酸，混匀。

５．１．２．７　硫酸亚铁铵溶液：０．０５ｍｏｌ／Ｌ。称取１．９６ｇ硫酸亚铁铵［（ＮＨ４）２Ｆｅ（ＳＯ４）２·６Ｈ２Ｏ］溶于少

量水中，加入１０滴硫酸，移入１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

５．１．２．８　铁基准溶液：１．００ｍｇ／Ｌ。称取１．４２９７ｇ三氧化二铁（高纯）于２５０ｍＬ烧杯中，加入５０ｍＬ

盐酸溶液，盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此

溶液含铁（Ｆｅ）量１．００ｍｇ／ｍＬ。
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