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种植屋面用耐根穿刺防水卷材

1 范围

本标准规定了种植屋面用耐根穿刺防水卷材的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验

方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于种植屋面用具有耐根穿刺性能的防水卷材,不适用于由不同类型的卷材复合而成的

系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T328.12 建筑防水卷材试验方法 第12部分:沥青防水卷材 尺寸稳定性

GB/T328.13 建筑防水卷材试验方法 第13部分:高分子防水卷材 尺寸稳定性

GB/T328.20 建筑防水卷材试验方法 第20部分:沥青防水卷材 接缝剥离强度

GB/T328.21 建筑防水卷材试验方法 第21部分:高分子防水卷材 接缝剥离强度

GB/T1741—2007 漆膜耐霉菌测定法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB12952—2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材

GB/T18173.1—2012 高分子防水材料 第1部分:片材

GB18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB18243—2008 塑性体改性沥青防水卷材

GB18967—2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材

GB27789—2011 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

根穿刺 rootpenetration
在试验条件下,植物根已经生长进入或穿透试验卷材的平面或者接缝中,在植物的地下部分主动形

成根穴,引起卷材的破坏。

3.2 
阻根剂 rootretardants
在防水卷材或接缝材料中,加入的阻止或延缓植物根生长的化学添加剂。

4 分类和标记

4.1 分类

种植屋面用耐根穿刺防水卷材按采用的主要材料类别分为:沥青类、塑料类和橡胶类。
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