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超高压分级式可控并联电抗器晶闸管阀

1 范围

本标准规定了超高压分级式可控并联电抗器晶闸管阀的主要技术要求、检验规则、试验、包装、运输

和贮存等。

本标准适用于500kV、750kV电压等级输电系统中使用的分级式可控并联电抗器晶闸管阀,其他

电压等级输电系统中使用的分级式可控并联电抗器晶闸管阀(以下简称晶闸管阀)可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB311.1 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则

GB/T311.2 绝缘配合 第2部分:使用导则

GB4798.2 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输

GB/T7354 局部放电测量

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T13498—2007 高压直流输电术语

GB/T14598.9—2010 量度继电器和保护装置 第22-3部分:电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度

GB/T14598.10—2012 量度继电器和保护装置 第22-4部分:电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲

群抗扰度试验

GB/T14598.13—2008 电气继电器 第22-1部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 

1MHz脉冲群抗扰度试验

GB/T20990.1 高压直流输电晶闸管阀 第1部分:电气试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

晶闸管级 thyristorlevel

晶闸管阀的组成部分,主要由一对反并联的晶闸管构成,其中还包括晶闸管的辅助电路(触发、保

护、均压、阻尼回路等)。

注:改写GB/T13498—2007,定义6.9。
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