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软质泡沫聚合材料
滞后损失试验方法

1 范围

本标准规定了两种测定软质泡沫聚合材料滞后损失性能的试验方法。
———方法A:用压缩法测定滞后损失;
———方法B:用压陷法测定滞后损失。
本标准适用于软质泡沫聚合材料滞后损失的测定。本标准中的方法A和方法B适用于从块状材

料上或具有多种形状的模塑试样上裁取的标准尺寸试样,方法B同时适用于具有多种形状的模塑

制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T6342—1996 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
滞后损失 hysteresisloss
用压缩法(压头面积大于试样面积)或压陷法(压头面积小于试样面积)使试样产生规定的形变后,

立即让试样复原,测量这一过程中的损失功与加载功之比。

4 原理

用规定的试验仪器,按规定的试验步骤,压缩(或压陷)试样使其产生规定的形变,然后立即以相同

的速度使其复原,则压缩(或压陷)与恢复的负荷-位移曲线并不重合(如图1),这表明,试样压缩(或压

陷)时所消耗的功(加载功)与恢复时恢复的功(卸载功)不相等。二者之差,即是损失功,将损失功与加

载功之比,即为滞后损失。
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