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热处理清洗废液回收及排放技术要求

1 范围

本标准规定了热处理清洗废液中污染物的分析方法、废液的无害化处理方法、废液回收与排放技术

要求。
本标准适用于热处理生产加工车间和企业废水处理与排放。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB7472 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法

GB/T7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T7484 水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB8978 污水综合排放标准

GB11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB11901 水质 悬浮物的测定 重量法

GB11906 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法

GB11911 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T14671 水质 钡的测定 电位滴定法

GB/T15503 水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法

GB/T16489 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

GB/T30822 热处理环境保护技术要求

JB/T6955 热处理常用淬火介质 技术要求

JB/T7740 机械工业含油废水排放规定

HJ/T86 水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法

HJ/T195 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ484 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法

HJ493 水质采样 样品的保存和管理技术规定

HJ494 水质 采样技术指导

HJ535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ536 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ537 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ602 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ603 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ637 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法

HJ673 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
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