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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１７１６：２００２《建筑制品对火反应试验　燃烧热值的测定》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准的目次和前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４４０２—１９９３《建筑材料燃烧热值试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４４０２—１９９３相比主要变化如下：

———引入主要成分和次要成分的概念（见３．５、３．６）；

———不要求测试汽化潜热，以氧弹法测试出的总热值作为材料的热值，当有争议时才提供净热值数

据（见第１章）；

———增加了“香烟”制样法（见５．９）；

———增加了对匀质材料和非匀质材料的热值数据计算的要求和说明（见第８章）；

———增加了规范性附录“净热值的计算”（见附录Ａ）；

———增加了资料性附录“试验方法的精确度”（见附录Ｂ）；

———增加了资料性附录“修正系数犮的计算”（见附录Ｃ）；

———增加了资料性附录“非匀质样品总热值测量示例”（见附录Ｄ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：广东省公安厅消防局、四川省公安厅消防局、广州市啊啦棒建材有限公司。

本标准主要起草人：赵成刚、张正卿、曾绪斌、陈映雄、周全会。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４４０２—１９９３。
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引　　言

　　本试验规定了在标准条件下，将特定质量的试样置于一个体积恒定的氧弹量热仪中，测试试样燃烧

热值的试验方法。氧弹量热仪需用标准苯甲酸进行校准。在标准条件下，试验以测试温升为基础，在考

虑所有热损失及汽化潜热的条件下，计算试样的燃烧热值。

需注意本试验方法是用于测量制品燃烧的绝对热值，与制品的形态无关。
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建筑材料及制品的燃烧性能

燃烧热值的测定

１　范围

本标准规定了在恒定热容量的氧弹量热仪中，测定建筑材料燃烧热值的试验方法。

本标准规定了测定总燃烧热值（犘犆犛）的方法。附录Ａ规定了计算净燃烧热值（犘犆犐）的方法。

本试验方法的精度参见附录Ｂ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ１３９４３　消防安全术语

ＥＮ１３２３８　建筑制品的对火反应试验　状态调节程序和基材选择的一般规则

３　术语和定义

ＩＳＯ１３９４３中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　建筑制品　狆狉狅犱狌犮狋

要求提供相关信息的建筑材料、构件或其组件。

３．２

　　建筑材料　犿犪狋犲狉犻犪犾

单一物质或若干物质均匀散布的混合物，如金属、石头、木材、混凝土，均匀分散的矿物棉、聚合物。

３．３

　　匀质制品　犺狅犿狅犵犲狀犲狅狌狊狆狉狅犱狌犮狋

由单一材料组成的制品或整个制品内部具有均匀的密度和组分。

３．４

　　非匀质制品　狀狅狀犺狅犿狅犵犲狀犲狅狌狊狆狉狅犱狌犮狋

不满足匀质制品定义的制品。由一种或多种主要或次要组分组成的制品。

３．５

　　主要组分　狊狌犫狊狋犪狀狋犻犪犾犮狅犿狆狅狀犲狀狋

构成非匀质制品主要部分的材料。单层面密度≥１．０ｋｇ／ｍ
２ 或厚度≥１．０ｍｍ的一层材料可视作

主要组分。

３．６

　　次要组分　狀狅狀狊狌犫狊狋犪狀狋犻犪犾犮狅犿狆狅狀犲狀狋

非匀质制品中未构成主要部分的材料。单层面密度＜１．０ｋｇ／ｍ
２ 且单层厚度＜１．０ｍｍ的材料可

视作次要组分。

两层或多层次要组分直接相邻（即它们之间没有主要组分）时，如果合在一起符合一层次要组分的

要求，则可视作一个次要组分。
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