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前  言
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航空派生型燃气轮机成套设备安装
通用技术要求

1 范围

本标准规定了航空派生型燃气轮机成套设备(以下简称“成套设备”)的安装要求。
本标准适用于发电用航空派生型燃气轮机成套设备的安装。机械驱动用航空派生型燃气轮机成套

设备可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T12241—2005 安全阀 一般要求

GB/T13675 轻型燃气轮机运输与安装

GB50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50126 工业设备及管道绝热工程施工规范

GB50166 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

GB50169 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB50170 电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范

GB50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50235 工业金属管道工程施工规范

GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB50263 气体灭火系统施工及验收规范

HB6712 航空派生型燃气轮机联轴器通用技术要求

3 总则

3.1 成套设备安装应按技术文件施工。施工中如有设计变更,应经设计方许可。
3.2 成套设备安装中采用的各种计量和检测的器具、仪器、仪表和设备,应符合国家计量法规的规定。
计量和检测用器具、仪器、仪表和设备的精度等级,不应低于被检对象的精度等级。
3.3 成套设备安装中,特殊作业人员应持证上岗。
3.4 成套设备安装中的隐蔽工程应在工程隐蔽前进行检验,并记录,合格后方可继续安装。
3.5 成套设备安装完成后,应按技术文件的规定进行试验。

4 安装准备

4.1 技术资料

成套设备技术资料应配套、齐全,一般应包括:
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