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前  言
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本标准主要起草人:穆铭豪、陈爱华、张雷、王东红、蒙智峰、刘跃进、许辉、郑亿安、靳义新、韩文鹤、

罗永福、余江。

Ⅰ

GB/T33640—2017



齿轮齿条式人货两用施工升降机
安装质量检验规程

1 范围

本标准规定了GB26557定义的齿轮齿条式人货两用施工升降机(以下简称升降机)的安装质量检

验条件、检验项目及方法、检验判定。
本标准适用于建筑施工用升降机,其他用途的升降机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废

GB26557—2011 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机

JGJ46 施工现场临时用电安全技术规范

3 术语和定义

GB26557界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
安装质量检验 installationqualityinspection
对升降机安装后的结构件、主要零部件及连接、安全装置等进行检验,以判定升降机的安装是否符

合安全运行要求的活动。

3.2
重要构件 dominantmember
失效可能危及设备使用安全的构件。升降机重要构件一般包括导轨架、底架、吊笼主框架、驾驶室

连接构件、天轮架、附墙架等。

4 检验条件

4.1 检验现场

检验现场应满足以下条件:

a) 环境温度为-20℃~+40℃;

b) 风速不大于13m/s;

c) 检验样机应装配完整,调试合格;

d) 对于需要安装附墙架的升降机,至少按产品使用说明书的要求装有一套附墙架;

e) 有必要的配合人员、物品及设施等。
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