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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１２７：１９９５《浓缩天然胶乳　氢氧化钾（ＫＯＨ）值的测定》（英文版）及其修改单

ＩＳＯ１２７：１９９５／Ａｍｄ．１：２００６（英文版）。

为了便于使用，本标准作了如下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———在第２章规范性引用文件中引用了 ＧＢ／Ｔ８２９０、ＧＢ／Ｔ８２９８、ＧＢ／Ｔ１８０１２，这些标准与

ＩＳＯ１２７：１９９５的相应部分没有技术性差异。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８２９７—２００１《浓缩天然胶乳　氢氧化钾（ＫＯＨ）值的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８２９７—２００１相比，主要差异如下：

———删去了ＩＳＯ前言；

———在第４章试剂中，增加了关于甲醛溶液使用说明的注；

———把第４章“制备方法是用水稀释浓甲醛”改为“制备方法是用水稀释４５ｇ～５０ｇ浓甲醛至１Ｌ”；

———计算需加入的甲醛溶液体积的公式由：甲醛溶液体积＝
犿（１００－狑ＴＳ）（犃－０．５）

１１３４犮（ＨＣＨＯ）

改为：甲醛溶液体积（ｍＬ）＝
犿（１００－狑ＴＳ）（犃－０．５）

１１３．４犮（ＨＣＨＯ）
；

———增加了第９章“精密度说明”。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ都为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、农业部食品质量监督检验测试中心

（湛江）。

本标准主要起草人：程盛华、余和平、陈成海、丁丽。

本标准于１９８７年７月首次发布，２００１年第一次修订。
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浓缩天然胶乳

氢氧化钾（犓犗犎）值的测定

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和卫生措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了完全或部分用氨保存的浓缩天然胶乳的氢氧化钾（ＫＯＨ）值测定方法。

本标准适用于含硼酸的胶乳。

本标准不适用于用氢氧化钾保存的胶乳，也不适用于巴西橡胶树胶乳以外的天然胶乳、配合胶乳、

硫化胶乳和乳化胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后

所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１２３：１９８５）

ＧＢ／Ｔ８２９４　浓缩天然胶乳　硼酸含量的测定 （ＧＢ／Ｔ８２９４—２００８，ＩＳＯ１８０２：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８２９８　浓缩天然胶乳　总固体含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９８—２００８，ＩＳＯ１２４：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８３００　浓缩天然胶乳　碱度的测定 （ＧＢ／Ｔ８３００—２００８，ＩＳＯ１２５：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０１２　天然胶乳　ｐＨ的测定（ＧＢ／Ｔ１８０１２—２００８，ＩＳＯ９７６：１９９６，ＭＯＤ）

ＩＳＯ／ＴＲ９２７２　橡胶与橡胶制品试验方法标准　精密度的确定（ＩＳＯ／ＴＲ９２７２：２００４，Ｒｕｂｂｅｒａｎｄ

ｒｕｂｂｅｒｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｒｅｃｉｓｉｏｎｆｏｒｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｔａｎｄａｒｄｓ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

胶乳的犓犗犎值　犓犗犎狀狌犿犫犲狉（狅犳犾犪狋犲狓）

含１００ｇ总固体浓缩胶乳中与氨结合的酸根所相当的氢氧化钾（ＫＯＨ）的量，以克表示。

４　试剂

本标准仅使用确认的分析纯试剂，不含二氧化碳的蒸馏水或纯度与之相当的水。

４．１　氢氧化钾，标准滴定溶液，犮（ＫＯＨ）＝０．１ｍｏｌ／Ｌ，不含碳酸盐。

４．２　氢氧化钾，标准滴定溶液，犮（ＫＯＨ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ，不含碳酸盐。

４．３　甲醛，４５ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ的无酸甲醛溶液［犮（ＨＣＨＯ）＝１．５ｍｏｌ／Ｌ～１．６７ｍｏｌ／Ｌ］，制备方法是用

水稀释４５ｇ～５０ｇ浓甲醛至１Ｌ，再用０．１ｍｏｌ／Ｌ的氢氧化钾溶液（４．１）中和，用酚酞作指示剂，淡粉红

色即为终点。

可按附录Ａ所述的方法测定甲醛的浓度。

注：放置太久的甲醛溶液可能会吸收二氧化碳，而影响测定结果，应尽量使用新鲜的甲醛溶液。
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