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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１２４：１９９７《胶乳　总固体含量的测定》（英文版）及其修改单ＩＳＯ１２４：１９９７／

Ａｍｄ．１：２００６（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１２４：１９９７及其修改单ＩＳＯ１２４：１９９７／Ａｍｄ．１：２００６重新起草。

本标准与ＩＳＯ１２４：１９９７及ＩＳＯ１２４：１９９７／Ａｍｄ．１：２００６相比主要差异是：

———等同采用“天然胶乳 总固体含量的测定”部分，删去了有关“合成胶乳 总固体含量的测定”

部分。

———在第２章规范性引用文件中引用了ＧＢ／Ｔ８２９０，该标准与ＩＳＯ１２４：１９９７的相应部分没有技术

性差异。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８２９８—２００１《浓缩天然胶乳　总固体含量的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８２９８—２００１相比主要差异如下：

———删去了ＩＳＯ前言；

———增加了第８章精密度说明，删去了与其相关的附录Ａ。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、农业部食品质量监督检验测试中心

（湛江）。　

本标准主要起草人：黄茂芳、陈成海、邓维用。

本标准于１９８７年７月首次发布，２００１年７月第一次修订。
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浓缩天然胶乳　总固体含量的测定

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了浓缩天然胶乳总固体含量的测定方法。

本标准适用于巴西橡胶树胶乳生产的浓缩天然胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１２３：１９８５）

ＩＳＯ／ＴＲ９２７２　橡胶与橡胶制品试验方法标准　精密度的确定（ＩＳＯ／ＴＲ９２７２：２００４，Ｒｕｂｂｅｒａｎｄ

ｒｕｂｂｅｒｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｒｅｃｉｓｉｏｎｆｏｒｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｔａｎｄａｒｄｓ）

３　原理

将试样放在烘箱内，在常压条件下按规定加热至恒重，通过加热前后试样的质量变化来测定总固体

含量。

４　仪器

实验室常规仪器，以及如下仪器、设备。

４．１　平底皿，直径约６０ｍｍ。

４．２　烘箱，能在７０℃±５℃或１０５℃±５℃下控温。

４．３　分析天平，精确度为０．１ｍｇ。

５　取样

按ＧＢ／Ｔ８２９０规定的方法取样。

６　操作程序

将平底皿（４．１）称量，精确至０．１ｍｇ。加入２．０ｇ±０．５ｇ胶乳，称量，精确至０．１ｍｇ。轻轻转动

皿，使里面的胶乳覆盖皿底，必要时可加入１ｍＬ蒸馏水或纯度与之相当的水并转动使水与胶乳混合

均匀。

将平底皿放入烘箱（４．２）使其水平放置，在７０℃±５℃加热１６ｈ或１０５℃±５℃下加热２ｈ，或者加

热至试样没有白色时取出，在干燥器内冷却至室温后称量。然后再放入烘箱在７０℃±５℃下加热

３０ｍｉｎ，或在１０５℃±５℃下加热１５ｍｉｎ后取出，在干燥器内冷却至室温再称量。重复干燥、冷却和称量

操作，直至前后两次称量之差小于０．５ｍｇ。

如果在１０５℃±５℃下加热后，胶膜太粘，则改用７０℃±５℃重新测定。

注：发粘是橡胶暴露于温度过高的空气中发生氧化的现象。
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