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前  言

  GB17465本部分的全部技术内容为强制性。

GB17465《家用和类似用途器具耦合器》已经或计划发布以下部分:
———第1部分:通用要求。
———第2部分:特殊要求:

● 第2-1部分:缝纫机耦合器;
● 第2-2部分:家用和类似设备用互连耦合器;
● 第2-3部分:防护等级高于IPX0的器具耦合器;
● 第2-4部分:靠器具重量啮合的耦合器。

本部分是GB17465的第2-4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB17465.4—2009《家用和类似用途器具耦合器 第2部分:靠器具重量啮合的耦

合器》。 
本部分与GB17465.4—2009相比,主要变化如下:
———修改了5.5的第2个破折号中的内容;
———5.5的第3段、7.1将“防溢水保护”改为“具有液体溢出防护措施”;
———增加了7.6;
———8.1增加了对重量啮合式连接器的额定电流、额定电压的标志要求;
———8.2增加了对重量啮合式器具输入插座的额定电流、额定电压的标志要求;
———删除了8.5,修改了8.6,增加了新的要求;
———修改了10.1;
———增加了10.2;
———增加了10.5;
———增加了12.3;
———修改了14.2;
———修改了表101(本版为表1)中在带电部件和与带电部件隔离的易触及部件之间的试验电压值;
———16.1第1段修改了确定完全啮合的最小重量的方法;
———修改了第18章;
———第19章增加了2个注释;
———第20章修改了正常操作的试验方法,以与整机标准保持一致;
———第21章明确了可以使用相关电器标准的加热试验要求,并增加了注2;
———删除了25.8,增加了新的要求;
———第26章明确了在与重量啮合式器具输入插座啮合及不与之啮合的情形下对重量啮合式连接

器进行试验;
———26.3补充了固体绝缘的相关内容;
———增加了附录B。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60320-2-4:2009《家用和类似用途器具耦合器 第2-4部分:

靠器具重量啮合的耦合器》。
本部分与IEC60320-2-4:2009的技术性差异及其原因如下:
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———根据我国地理气候环境,规定产品的使用环境温度为“通常不超过35℃,偶尔会达到40℃”,
以与GB17465.1—2009保持一致。IEC60320-2-4:2009中规定使用环境温度为“通常不超过

25℃,偶尔会达到35℃”。
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法

(IEC60112:2009,IDT)代替IEC60112;
● 用GB4706.1—2005 家用和类似用途电器安全 第1部分:通用要求(IEC60335-1:

2004,IDT)代替IEC60335-1;
● 用GB/T5169.5—2008 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方

法 装置、确认试验方法和导则(IEC60695-11-5:2004,IDT)代替IEC60695-11-5;
● 用GB/T5169.16 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂

直火焰试验方法(GB/T5169.16—2008,IEC60695-11-10:2003,IDT)代替IEC60695-
11-10;

● 因为24.1.3引用了GB/T5169.21,所以在第2章中增加了GB/T5169.21 电工电子产品

着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验(GB/T5169.21—2006,IEC60695-10-2:

2003,IDT);
● 用GB14536(所有部分) 家用和类似用途电自动控制器[IEC60730(所有部分)]代替

IEC60730(所有部分);
● 用GB15092.1 器具开关 第1部分:通用要求(GB15092.1—2010,IEC61058-1Ed.3.2:

2008,IDT)代替IEC61058-1;
● 用GB/T16842—2008 外壳对人和设备的防护 检验用试具(IEC61032:1997,IDT)代

替IEC61032;
● 用GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

(IEC60664-1:2007,IDT)代替IEC60664-1;
● 用GB17465.1—2009 家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求(IEC60320-1:

2007,MOD)代替IEC60320-1;
● 用GB17465.2 家用和类似用途器具耦合器 第2部分:家用和类似设备用互连耦合器

(GB17465.2—2009,IEC60320-2-2:1998,MOD)代替IEC60320-2-2;
● 用GB17465.3 家用和类似用途器具耦合器 第2部分:防护等级高于IPX0的器具耦合

器(GB17465.3—2008,IEC60320-2-3:2005,IDT)代替IEC60320-2-3;
● 增加GB1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸。

———为了保证用户正确的使用耦合器产品,8.1和8.2中增加了对重量啮合式连接器和重量啮合式

器具输入插座的额定电流、额定电压的标志要求。
———为了适应耦合器产品在整机产品上的实际使用情况,与整机产品标准的相关要求保持一致,参

照GB4706.2—2007和GB4706.19—2008的规定,修改了第20章正常操作的试验方法。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1的编写体例要求,本部分的条款编号相比IEC60320-2-4:2009有所调整;
———根据GB/T1.1有关规定,在第1章“范围”中补充了“GB17465的本部分规定了靠器具重量啮

合的耦合器的结构、机械性能、电气性能等技术要求”;
———为便于理解,增加了3.8不可拆线电器附件;
———因为14.2的试验需要3个附加试样,5.5的第2个破折号中的“第14章”改为“14.1”;
———删除了IEC60320-2-4:2009中一些适用于其他国家的注释,如8.6的注3。
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本部分由中国电器工业协会提出。
本部分标准由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、思瑞克斯(广州)电器有限公司、广东出入境检验

检疫局检验检疫技术中心、宁波欧知电器科技有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、公牛集团有限公司、跃
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有限公司。

本部分主要起草人:蔡军、周娟、姜华、柯赐龙、金峰、阮立平、王朝圣、黎达坚、高一盼、张帆、蔡映峰、
罗时明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB17465.4—2009。
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家用和类似用途器具耦合器
第2-4部分:靠器具重量啮合的耦合器

1 范围

GB17465的本部分规定了靠器具重量啮合的耦合器的结构、机械性能、电气性能等技术要求。
本部分适用于家用和类似用途的,带或不带接地触头的,打算内装或集成在交流电源频率为50Hz

或60Hz,额定电压不超过250V、额定电流不超过16A的电器或其他多部件结构的电气设备内,并依

靠器具重量来保证正确啮合的两极器具耦合器。
注1:符合本部分的器具耦合器适用于器具使用的环境温度通常不超过35℃,偶尔会达到40℃的环境1)。但是器

具耦合器周围的环境温度可以超过这个指定值和由制造商来声明。器具输入插座和连接器的最大工作环境

温度可能是不同的。

注2:在正常使用中,靠器具重量啮合的器具耦合器可能承受液体的溢出。当按照制造商安装说明书进行安装时,

根据是否具有液体溢出防护措施,对器具耦合器进行分类。

注3:GB17465.1—2009中标准活页C1~C23不适用于依靠器具重量啮合的器具耦合器。

注4:以下情况可能需要特殊的结构:
———在特殊条件的场所,例如,船上、车辆上以及类似场所;
———在危险的场合,例如,在很可能发生爆炸的场合。

1) 考虑我国地理气候环境,因此规定使用环境温度为“通常不超过35℃,偶尔会达到40℃”,以与GB17465.1—

2009一致。IEC60320-2-4:2009该注中规定使用环境温度为“通常不超过25℃,偶尔会达到35℃”。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(IEC60112:2009,

IDT)

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求(IEC60335-1:2004,IDT)

GB/T5013(所有部分) 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 [IEC60245(所有部分)]

GB/T5023(所有部分) 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 [IEC60227(所有部分)]

GB/T5169.5—2008 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、
确认试验方法和导则(IEC60695-11-5:2004,IDT)

GB/T5169.11 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼

热丝可燃性试验方法(GB/T5169.11—2006,IEC60695-2-11:2000,IDT)

GB/T5169.12 电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼

热丝可燃性指数(GWFI)试验方法(GB/T5169.12—2013,IEC60695-2-12:2010,IDT)

GB/T5169.13 电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼

热丝起燃温度(GWIT)试验方法(GB/T5169.13—2013,IEC60695-2-13:2010,IDT)

GB/T5169.16 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验
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