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前　　言

　　本标准等同翻译ＩＳＯ１２５：２００３《浓缩天然胶乳　碱度的测定》（英文版）。

为了便于使用，本标准作了如下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———在第１章范围中删除了与本标准无关的注；

———在第２章规范性引用文件中引用了ＧＢ／Ｔ８２９０、ＧＢ／Ｔ１８０１２，这两个标准与ＩＳＯ１２５：２００３的

相应部分没有技术性差异。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８３００—２００１《浓缩天然胶乳　碱度的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８３００—２００１相比，主要差异如下：

———删去了ＩＳＯ前言。

———在第４章试剂中，将５％（质量分数）烷基酚聚氧乙烯缩合物类非离子稳定剂溶液使用之前的

ｐＨ控制范围由６．０±０．０１改为６．０±０．０５。同时，考虑到采用目测指示剂进行滴定时，一些

质量不好或放置时间太久的稳定剂溶液有可能影响滴定终点的判断，而增加了注。

———在第５章仪器中，将ｐＨ计的精度由０．０１降为０．０２单位，并增加了对天平的规定。

———在第７章操作程序中，增加了将浓缩胶乳加入到烧杯中的操作方法的规定。

———增加了第９章“精密度说明”。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所、农业部食品质量监督检验测试中心

（湛江）。

本标准主要起草人：曾宗强、余和平、陈成海。

本标准于１９８７年７月首次发布，２００１年７月第一次修订。
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浓缩天然胶乳　碱度的测定

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和卫生措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了浓缩天然胶乳碱度的测定方法。

本标准不一定适用于巴西橡胶树胶乳以外的天然胶乳，也不一定适用于合成胶乳、配合胶乳、硫化

胶乳以及乳化胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ１２３：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１８０１２　天然胶乳　ｐＨ的测定（ＧＢ／Ｔ１８０１２—２００８，ＩＳＯ９７６：１９９６，ＭＯＤ）

ＩＳＯ／ＴＲ９２７２　橡胶与橡胶制品试验方法标准　精密度的确定（ＩＳＯ／ＴＲ９２７２：２００４，Ｒｕｂｂｅｒａｎｄ

ｒｕｂｂｅｒｐｒｏｄｕｃｔｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｐｒｅｃｉｓｉｏｎｆｏｒｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｔａｎｄａｒｄｓ）

３　原理

用电位滴定或用甲基红作为目测指示剂，在加有稳定剂防止凝固的条件下，将浓缩胶乳的ｐＨ值用

酸滴定至６。根据所需要的酸的用量计算胶乳的碱度。

４　试剂

本标准仅使用确认的分析纯试剂，蒸馏水或纯度与之相当的水。

４．１　稳定剂溶液：质量分数为５％的烷基酚聚氧乙烯缩合物类非离子稳定剂溶液，使用之前应将溶液

的ｐＨ调节至６．０±０．０５。

注：采用目测指示剂进行滴定时，质量不好或放置太久的稳定剂溶液对终点的判断可能有影响。

４．２　硫酸，犮（Ｈ２ＳＯ４）＝０．０５ｍｏｌ／Ｌ，或者盐酸，犮（ＨＣｌ）＝０．１ｍｏｌ／Ｌ，标准体积溶液。

４．３　甲基红，０．１％的乙醇溶液，乙醇的含量至少为体积分数９５％。

５　仪器

实验室常规仪器，以及：

５．１　电动搅拌器，配有接地马达和非金属桨叶，或者是磁力搅拌器。

５．２　ｐＨ计，配有组合电极，适用于ｐＨ值高达１２的溶液，符合ＧＢ／Ｔ１８０１２的规定，精度为０．０２个

单位。

５．３　天平，精度为０．０１ｇ。

６　取样

按照ＧＢ／Ｔ８２９０规定的方法取样。
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