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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T22640—2008《铝合金加工产品的环形试样应力腐蚀试验方法》,与GB/T22640—

2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了腐蚀介质配制(见第4章,2008年版的第4章);

b) 增加了慢应变速率腐蚀试验机(见5.1);

c) 增加了加载支架(见5.9);

d) 增加了沸腾氯化钠溶液试验装置(见5.10);

e) 更改了C型环试样示例图和试样尺寸(见6.2.1,2008年版的6.2.2);

f) 增加了拉伸试样(见6.2.2);

g) 增加了弯曲梁试样(见6.2.3);

h) 增加了U型试样(见6.2.4);

i) 更改了对试验温度的要求(见7.2.2,2008年版的7.2);

j) 更改了试样清洗方式(见7.2.8,2008年版的7.13);

k) 更改了试样结果表示方法(见第7.3,2008年版的8.1);

l) 增加了弯曲梁试样恒应变试验方法(见第8章);

m)增加了U型试样恒应变试验方法(见第9章);

n) 增加了拉伸试样恒载荷、恒应变试验方法(见第10章);

o) 增加了拉伸试样持续增加应变试验方法(见第11章);

p) 增加了沸腾氯化钠溶液恒应变试验方法(见第12章)。
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铝合金应力腐蚀敏感性评价试验方法

1 范围

本文件描述了变形铝合金产品的应力腐蚀敏感性评价试验的方法。

本文件适用于采用C型环试样恒应变试验、弯曲梁试样恒应变试验、U型试样恒应变试验、拉伸试

样恒载荷试验、拉伸试样恒应变试验、拉伸试样持续增加应变试验、沸腾氯化钠溶液恒应变试验进行

2×××(wCu:1.8%~7.0%)、6×××、7×××(wCu:0.4%~2.8%)系铝合金产品的应力腐蚀敏感性评

价。其他牌号的铝合金产品也可参考本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3246.1 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分:显微组织检验方法

GB/T3246.2 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分:低倍组织检验方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

JJF1914 金相显微镜校准规范

JJF1916 扫描电子显微镜校准规范

JJF(有色金属)0007 慢应变速率应力腐蚀试验机校准规范

JJF(有色金属)0009 周期浸润试验箱校准规范

JJG21 千分尺

JJG30 通用卡尺

JJG34 指示表(指针式、数显式)

3 方法概述

将试样按规定的加载方式施加应力后,试样全浸或间浸于腐蚀介质,置于一定温度、湿度的试验环

境中,试验至规定的时间试样出现裂纹或断裂。以目视或显微镜观察试样腐蚀现象,或计算应力腐蚀敏

感指数,评价铝合金产品的应力腐蚀敏感性。按试样加载方式,试验方法分为以下几种。
———恒载荷试验:试样在试验中载荷恒定或载荷在控制的精度内。试样类型为拉伸试样,加载方式

为支架加载、试验机加载,浸渍方式为全浸浸润、周期浸润。试验方法为拉伸试样恒载荷试验。
———恒应变试验:试样在试验中变形位移恒定或位移在控制的精度内。试样类型为C型环试样、

拉伸试样、弯曲梁试样、U型试样,加载方式为支架加载,浸渍方式为全浸浸润、周期浸润。试

验方法为C型环试样恒应变试验、弯曲梁试样恒应变试验、U型试样恒应变试验、拉伸试样恒

1

GB/T22640—2023




